
 

 

INSTALLATIE- EN WERKINGSINSTRUCTIES 
 BIOCLASS HM 
 

 



Wij danken u omdat u een verwarmingsketel van DOMUSA TEKNIK hebt 
gekozen. Uit het productgamma van DOMUSA TEKNIK hebt u het 
BioClass HM model gekozen.  Deze ketel werkt op houtpellets en zorgt 
door de aangepaste hydraulische installatie voor een uitstekend 
comfortniveau in uw woning.  

Dit document is een essentieel en integraal onderdeel van het product en 
moet aan de gebruiker worden overhandigd.  Lees de waarschuwingen 
en aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door want ze 
geven belangrijke indicaties over de veiligheid, het gebruik en 
onderhoud van de installatie.  

Deze ketels mogen uitsluitend geïnstalleerd worden door gekwalificeerde 
vaklui die de geldende reglementen en de voorschriften van de fabrikant 
in acht nemen. 

De opstart en alle onderhoudswerkzaamheden aan deze ketels mogen 
uitsluitend uitgevoerd worden door de officiële technische diensten van 
DOMUSA TEKNIK. 

Een onjuiste installatie van deze ketels kan letsels en schade aan 
personen, dieren en goederen veroorzaken waarvoor de fabrikant niet 
aansprakelijk kan worden gesteld.  
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1 OPSOMMING VAN DE ONDERDELEN  
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1. Brandstoftoevoerschroef. 

2. Dompelbuis deursonde. 

3. Aftapventiel. 

4. Uitlaat verbrandingsgassen. 

5. Ventilator. 

6. Reinigingstoestel rookkanalen. 

7. Sensor waterdruk. 

8. Thermostaat brandstoftoevoer. 

9. Verwarmingselement. 

10. Aslade. 

11. Brander. 

12. Sensor luchtdruk. 

13. Kenlicht. 
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2 BEDIENINGSONDERDELEN 
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14. Tiptoets MENU: 

Deze toets geeft toegang tot het 
"Gebruikersmenu" en laat navigatie in dit menu 
toe. 

15. Numeriek scherm: 

Belangrijkste werkingsscherm van de ketel met 
alle informatie, parameters en 
werkingswaarden. Daarnaast geeft dit scherm 
toegang tot de gebruiks- en technische 
parameters van het toestel.  In de normale 
werkingsmodus (standaard scherm) toont hij 
de werkelijke temperatuur van de ketel.  Als er 
zich een storing voordoet, toont hij een 
alarmcode in plaats van de temperatuur.  

16. Tiptoets RESET 

Als de ketel in vergrendelingsmodus is, drukt u 
op de RESET-toets om de vergrendeling te 
herstarten en terug naar de "Normale" werking 
te gaan. Nadat u een parameter veranderd 
hebt of door een menu hebt genavigeerd, 
drukt u op de RESET-toets om het te verlaten 
ZONDER OPSLAAN en terug naar het vorige 
menuniveau te gaan.  

17. Tiptoets ontsteking: 

Deze toets dient om de ketel aan te steken en 
te doven. 

18. Tiptoets keteltemperatuur:  

Hiermee kiest u de gewenste keteltemperatuur.  
Hij dient eveneens om de verwarmingsdienst 
uit te schakelen. 

19. Tiptoets temperatuur sanitair warm water 
(SWW): 

Hiermee kiest u de gewenste SWW-
temperatuur (mits de ketel verbonden is met 
een warmwaterbereider).  Hij dient eveneens 
om de SWW-dienst uit te schakelen. 

20. Tiptoets CONFIGURATIE: 

Met deze toets krijgt u toegang tot het 
"Configuratiemenu" en kunt u er door 
navigeren. Met deze toets krijgt u toegang tot 
de verschillende instellingsparameters. 
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3 INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

De ketel moet  geïnstalleerd worden door een vakman, met inachtneming van de regels van de kunst 
en de passende STS (Eengemaakte Technische Specificaties). 

Deze ketel dient voor de opwarming van water van een verwarmingscircuit tot een temperatuur die 
lager is dan de kooktemperatuur van de atmosferische druk. Hij moet aangesloten worden op een 
verwarmingsinstallatie en/of een leidingnet van sanitair warm water; controleer of beide qua 
prestaties en vermogen compatibel zijn.  

Dit toestel mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is.  Ander 
gebruik moet als ongeschikt en dus gevaarlijk worden beschouwd.  De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor schade die te wijten is aan ongeschikt, foutief of onredelijk gebruik.  

Vergewis u van de goede staat van het toestel nadat u het hebt uitgepakt.  Gebruik de ketel niet als u 
twijfelt en neem contact op met de leverancier.  Delen van de verpakking, die mogelijk gevaarlijk zijn, 
moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden en moeten door de installateur worden 
meegenomen.  

Als de ketel onbepaalde tijd niet gebruikt zou worden, schakelt u de delen uit die mogelijk gevaar 
kunnen opleveren. 

3.1 Opstelling 

De ketel moet geïnstalleerd worden in een lokaal dat niet vochtig en voldoende geventileerd is. Bij 
de installatie moet opgelet worden voor afsluiting van de verluchtingsroosters. Rond de ketel moet 
een minimale ruimte van een meter worden vrijgehouden voor onderhoudswerkzaamheden, zelfs 
als hij tussen meubels staat.  Houd tevens een meter afstand vrij boven de ketel. 

3.2 Hydraulische installatie 

De hydraulische installatie moet gebeuren door een vakman met inachtneming van de geldende 
installatieregels (STS) en rekening houdend met de volgende aanbevelingen:   

- Voordat u de ketel aansluit, spoelt u alle buizen van de installatie grondig uit.  

- We raden aan om afsluitschuiven te plaatsen tussen de installatie en de ketel om het 
onderhoud te vergemakkelijken.  

- Laat voldoende ruimte vrij rond de ketel voor onderhoud en herstellingen (minstens 1m). 

- Monteer aftapkranen en passende apparatuur om alle lucht te verwijderen die tijdens de 
vulfase van de ketel in het circuit zit.  

- Installeer alle noodzakelijke veiligheidselementen op de installatie (expansievat, 
veiligheidsventiel, enz.) om de geldende installatieregels na te leven. 

- Als de ketel lager dan de verwarmingsinstallatie wordt geïnstalleerd, moet u een anti-
thermosifonklep voorzien om te vermijden dat de installatie door het natuurlijke convectie-
effect opwarmt als er geen verwarming gevraagd wordt. 
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3.3 Installatie van een SWW-bereider Sanit (optioneel) 

Voor de elektrische aansluiting van een SWW-bereider Sanit op de BioClass HM- ketel moeten de 
volgende instructies gevolgd worden: 

- Koppel de ketel af van het elektriciteitsnet. 

- Sluit een SWW-temperatuursonde aan, (geleverd als optie) op klemmenstrook J7 (Sa; klemmen 
16 en 17) (zie "Verbindingsdiagram"). 

- Steek de bol van de temperatuursonde in de bolhouder die voorzien is op de bereider. 

-  Sluit de 3-wegklep die het SWW omleidt of de laadpomp van de bereider aan (afhankelijk van 
de installatie wijzigt u parameter P.09) op klemmenstrook J3 (BA; klemmen 6 en N) (zie 
"Verbindingsdiagram").  

De hydraulische installatie van de 3-wegklep die het SWW omleidt moet zo gebeuren dat ze in 
ruststand (zonder spanning) de doorgang naar het verwarmingscircuit toelaat:  

 

VERWARMING 

KETEL 

SWW 

NO 

3WK(BA) 

OPTIE MET 3-WEGKLEP

VERWARMING (BC) 
KETEL 

OPTIE MET 2 POMPEN 

SWW (BA) BC 
NC 

 

Voor een correcte hydraulische installatie van de bereider volgt u aandachtig de meegeleverde 
montage- en aansluitingsinstructies. 

3.4 Brandstof 

De brandstof van de verwarmingsketel BioClass HM moet bestaan uit houtkorrels met een DIN PLUS-
certificaat. Die norm garandeert de niveaus van vochtigheid en thermisch brandstofvermogen die een 
optimale werking van de ketel verzekeren.  Niet naleving van deze vereiste annuleert de 
waarborgverbintenis van DOMUSA TEKNIK op het toestel.  

Houd rekening met de volgende aspecten voor een correcte opslag van de brandstof: 

- De pellets moeten opgeslagen worden in een lokaal waar ze beschermd zijn tegen vocht. 

- De nationale geldende wetgeving inzake opslag van de brandstof moet nageleefd worden. 
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3.5 Montage van het pelletreservoir 

Er moet een pelletreservoir gemonteerd worden met de ketel BioClass HM. Er zijn twee volumes 
verkrijgbaar: de versie S (195 kg) en de versie L (350 kg). De pelletreservoirs S en L kunnen rechts 
of links van de ketel gemonteerd worden. Bovendien kan de hoogte worden aangepast dankzij een 
systeem met regelbare voetjes 

 

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de ovale gaten aan weerszijden van de ketel en het 
pelletreservoir even hoog zitten om de toevoerschroef correct te kunnen 
plaatsen. Daarvoor doet u de noodzakelijke afstellingen, zowel in de hoogte 
(met de regelbare voetjes) als in de diepte (door het pelletreservoir correct te 
plaatsen). 
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3.6 Elektrische aansluiting  

De ketel is ontworpen om aangesloten te worden op 230 V ~ 50 Hz met de geleverde 
voedingskabel.  De basis van het stopcontact moet over een juiste aarding beschikken. 

De ketel bevat een klemmenstrook TA1 (J6) waarop een luchtthermostaat of een 
omgevingschronothermostaat kan worden aangesloten (zie Verbindingsdiagram) om het  
verwarmingscircuit op afstand te bedienen. Om de luchtthermostaat correct aan te sluiten moet 
eerst de brug tussen de klemmen van klemmenstrook TA1 verwijderd worden. 

Klemmenstrook J2 omvat de klemmenstrooken voor de aansluiting van de 
brandstoftoevoerschroef, terwijl klemmenstrook J3 de klemmen voor de aansluiting van de 
circulatiepomp van de ketel en de omleidende 3-wegklep (of de recirculatiepomp) op het 
optionele circuit van het SWW bevat. Klemmenstrook J7 bezit de klemmen waarmee een sonde kan 
worden aangesloten op het optionele SWW-circuit. Die sonde moet geleverd worden door 
DOMUSA TEKNIK. 

BELANGRIJK: Bij elke interventie op de elektrische installatie van de ketel moet u zich ervan 
vergewissen dat hij niet op het elektriciteitsnet is aangesloten. 

3.7 Afvoer van verbrandingsproducten 

De BioClass-ketel is een biomassa-ketel die aangesloten moet worden op een schoorsteen en op 
een verbindingspijp die geschikt zijn voor brandstoffen en de lage temperaturen van de gassen. 
Vraag inlichtingen aan uw leverancier over de rookafvoerbuis zodat hij u een geschikt materiaal 
voor pellets kan aanbieden. 

De afvoerbuizen van de verbrandingsproducten moeten  geplaatst worden door een vakman, met 
inachtneming van de geldende STS.  Volg onder meer de volgende aanbevelingen opdat de buis 
een voldoende lage druk zou kunnen creëren:  

- De isolatie moet correct zijn.  Een geïsoleerde montage beperkt de condensatie. 

- Elke buis moet onafhankelijk zijn (één buis per ketel).  

- Ze moet verticaal zijn en geen hoeken van meer dan 45° vertonen.  

- De doorsnede zal altijd dezelfde zijn.  Een ronde doorsnede en nooit kleiner dan de diameter 
van de uitgang van de ketel is aanbevolen.  

- Verplichte installatie van een T met inspectieluik en condensrecuperator om het condens dat 
zich mogelijk in de schoorsteen vormt, af te voeren.  In het tegengestelde geval kan dit 
condens terug in de ketel terechtkomen en onherstelbare schade aanrichten die niet gedekt is 
door de waarborg van DOMUSA TEKNIK.  Condensvorming kan een grote hoeveelheid water 
opleveren. Het is dus belangrijk om de condensafvoer aan te sluiten op de daartoe voorziene 
plaats.  Bij die aansluiting moet rekening gehouden worden met de STS en de geldende 
reglementering.  

- We raden aan om een schoorsteenschuif te installeren om mogelijke trillingen door de 
lagedruk in de schoorsteen te vermijden die te wijten zijn aan veranderende 
weersomstandigheden die de goede verbranding van de ketel kunnen verstoren.  Die 
schoorsteenschuif moet onder het T-vormige inspectieluik van de gassen geplaatst worden 
om lekken van verbrandingsgassen te vermijden. 
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3.8 Installatie van de Hydraulische BIO-Kit. 

Bij de BioClass HM-ketel zit waarschijnlijk een hydraulische BIO-kit van het Kitgamma van DOMUSA 
TEKNIK om de prestaties te verbeteren. 

Voor de correcte elektrische verbinding van de hydraulische BIO-kit met de BioClass HM-ketel volgt 
u deze instructies: 

- De ketel en de kit afzetten. 

- De communicatie tussen de ketel en de kit instellen met een tweelingsnoer en de tweeweg 
connector (+A -B) die met de hydraulische BIO-kit geleverd is (in de tas met documentatie). 
Voor de correcte werking van de hydraulische BIO-kit moet de polariteit van de twee 
verbindingsdraden gerespecteerd worden, d.w.z. dat u dezelfde draad tussen de +A klem van 
de connector van de kit en de +A klem van de connector van de ketel moet verbinden, 
hetzelfde doet u met de -B klemmen zoals op onderstaande afbeelding wordt beschreven.  

- Na de verbinding van de kit met de ketel moet de hydraulische BIO-kit worden aangesloten op 
het elektriciteitsnet.  Voor een correcte communicatie tussen de ketel en de kit moet eerst de 
Kit en dan de ketel worden aangesloten.  

- Sluit de BioClass HM-ketel aan op het elektriciteitsnet.  

 

Voor een correcte hydraulische installatie volgt u aandachtig de montage- en 
aankoppelingsinstructies die met de Kit mee zijn geleverd.  

BELANGRIJK: Voor de correcte werking van de hydraulische BIO-Kit is het belangrijk om de 
polariteit van de communicatiekabel te respecteren. 

NOOT: Voor een correcte communicatie tussen de ketel en de Kit is het belangrijk om eerst de 
Kit en nadien de ketel aan te sluiten op het elektriciteitsnet.  
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3.9 Installatie met een BT buffervat (optioneel) 

De BioClass HM-ketel kan in de installatie vergezeld zijn van een BT buffervat van het uitgebreide 
DOMUSA TEKNIK-gamma, wat toelaat om de aangeboden verwarmingsprestaties van de ketel uit 
te breiden.  

Daartoe voorziet de elektronische bediening van de ketel een ingang voor een temperatuursensor 
of temperatuurthermostaat (Sbt; klemmen 18-19 van klemmenstrook J7) en een uitgang van de 
circulatiepomp (Bbt; klemmen N-7 van klemmenstrook J2) uitsluitend bedoeld voor het beheer van 
de opwarming van het buffervat.  Door die bedieningselementen te gebruiken kan de ketel 4 
verschillende hydraulische installatiemodussen van het buffervat beheren. Het soort installatie 
worden gekozen met behulp van de parameter P.08 van het 'Technisch' menu van het 
bedieningspaneel.  

De ketel wordt van de fabriek geleverd met een gedeactiveerde installatieoptie. Om hem te 
activeren moet u de elektrische weerstand (Rbt) ontkoppelen die verbonden is op de klemmen 18 
en 19 van de klemmenstrook J7 (zie verbindingsdiagram) en ze vervangen door een 
temperatuursonde (door DOMUSA TEKNIK geleverd als optie) of een controlethermostaat die in het 
buffervat BT is geïnstalleerd. Nadat de weerstand is losgekoppeld, wordt in het 'Technisch' menu 
van het bedieningspaneel de parameter P.08 actief, zodat u de gewenste installatiewijze kunt 
selecteren. 

De volgende hoofdstukken geven een gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de 
hydraulische en elektrische aansluiting van elke installatiewijze. 

3.9.1 Installatie met een SWW-vat Sanit na het BT buffervat en regeling door temperatuursonde 
(P.08 = 1) 

Bij deze installatiewijze moeten alle verwarmingscircuits en het SWW-productiecircuit via 
accumulatie in voorkomend geval hydraulisch verbonden worden met het BT buffervat. Zoals is 
aangegeven in het volgende hydraulische diagram is het BT buffervat aangesloten op de ketel, met 
daar tussen een circulatiepomp (Bbt) en alle verwarmingscircuits van de installatie zijn aangesloten 
op het BT vat. De temperatuur van het BT-vat wordt geregeld en beheer met behulp van een 
temperatuursonde (Sbt) in het buffervat en elektrisch aangesloten op de ketel. De 
temperatuursonde wordt als optie geleverd door DOMUSA TEKNIK. 

 

Verwarmingsin
stallatie + 
SWW

 

Na de hydraulische installatie van alle onderdelen van de installatie moet u als volgt te werk gaan 
om de elektrische verbinding van het BT buffervat met de BioClass HM-ketel tot stand te brengen: 

- De ketel afkoppelen van het elektriciteitsnet. 

- Koppel de elektrische weerstand (Rbt) tussen de klemmen 18 en 19 van klemmenstrook J7 af 
(zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit de temperatuursonde van het BT vat (geleverd als optie) aan op de klemmenstrook van de 
sonden J7 (Sbt; klemmen 18 en 19) (zie 'Verbindingendiagram). 



 

 11

- De bol van de temperatuursonde in de sondekoker steken die in het buffervat voorzien is.  

- Sluit de aanvoerpomp van het BT vat aan op de klemmenstrook voor onderdelen J2 (Bbt; 
klemmen N en 7) (zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit de ketel aan op het elektriciteitsnet. 

- Ga via het bedieningspaneel naar de parameter P.08 van het 'Technisch' menu (zie 'technisch 
menu') en zet de waarde op '1'. 

Na de hierboven beschreven hydraulische en elektrische aansluiting leest u aandachtig het 
hoofdstuk ' Werking met een BT buffervat' van deze handleiding om de werking van het BT 
buffervat te regelen en te configureren. 

3.9.2 Installatie met een SWW Sanit vat voor het BT vat en regeling door middel van een 
temperatuursonde (P.08=2). 

Bij deze installatiewijze moeten alle verwarmingscircuits hydraulisch verbonden worden met het BT 
buffervat en moet het productiecircuit van SWW via accumulatie hydraulisch verbonden worden 
met de ketel, voor het BT buffervat. Dat wil zeggen dat het BT buffervat en het SWW Sanit vat in 
voorkomend geval parallel aangesloten zijn op de ketel. Naargelang de installatiewijze van het 
SWW-vat (installatie met omleidingsklep van het SWW of met een aanvoerpomp van SWW) wordt 
de aanvoerpomp van het BT vat (Bbt) conform de volgende hydraulische diagrammen 
geïnstalleerd. De temperatuur van het BT-vat wordt geregeld en beheer met behulp van een 
temperatuursonde (Sbt) in het buffervat en elektrisch aangesloten op de ketel. De 
temperatuursonde wordt als optie geleverd door DOMUSA TEKNIK. 

 

Verwarming
sinstallatie 

Afleidingsventiel SWW 

 

 

Verwarming
sinstallatie 

Aanvoercirculator SWW 

 

Na de hydraulische installatie van alle onderdelen van de installatie moet u als volgt te werk gaan 
om de elektrische verbinding van het BT buffervat met de BioClass HM-ketel tot stand te brengen: 

- De ketel afkoppelen van het elektriciteitsnet. 

- Koppel de elektrische weerstand (Rbt) tussen de klemmen 18 en 19 van klemmenstrook J7 af 
(zie 'verbindingendiagram'). 
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- Sluit de temperatuursonde van het BT vat (geleverd als optie) aan op de klemmenstrook van de 
sonden J7 (Sbt; klemmen 18 en 19) (zie 'Verbindingendiagram). 

- De bol van de temperatuursonde in de sondekoker steken die in het buffervat voorzien is.  

- Sluit de aanvoerpomp van het BT vat aan op de klemmenstrook voor onderdelen J2 (Bbt; 
klemmen N en 7) (zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit de ketel aan op het elektriciteitsnet. 

- Ga via het bedieningspaneel naar de parameter P.08 van het 'Technisch'-menu (zie 'technisch 
menu') en zet de waarde op '2'. 

Voor een goede hydraulische en elektrische installatie van een SWW Sanit vat met de BioClass HM-
ketel volgt u aandachtig de aanwijzingen van het hoofdstuk 'Installatie van een Sanit vat' van deze 
handleiding. 

Na de hierboven beschreven hydraulische en elektrische aansluiting leest u aandachtig het 
hoofdstuk ' Werking met een BT buffervat' van deze handleiding om de werking van het BT 
buffervat te regelen en te configureren. 

3.9.3 Installatie met een SWW Sanit vat na het BT buffervat en regeling met thermostaat (P.08=3) 

Bij deze installatiewijze moeten alle verwarmingscircuits en het SWW-productiecircuit via 
accumulatie in voorkomend geval hydraulisch verbonden worden met het BT buffervat. Zoals is 
aangegeven in het volgende hydraulische diagram is het BT buffervat aangesloten op de ketel, met 
daar tussen een circulatiepomp (Bbt) en alle verwarmingscircuits van de installatie zijn aangesloten 
op het BT vat. De temperatuur van het BT vat wordt geregeld en beheerd met behulp van een 
thermostaat (Tbt) die in het buffervat is geïnstalleerd en ondergedompeld en elektrisch 
aangesloten is op de ketel. De thermostaat die de temperatuur moet regelen, wordt niet geleverd 
door DOMUSA TEKNIK. Hij is te koop in alle winkels die gespecialiseerd zijn in onderdelen van 
centrale verwarming. 

 

Verwarmingsin
stallatie + SWW 

 

Na de hydraulische installatie van alle onderdelen van de installatie moet u als volgt te werk gaan 
om de elektrische verbinding van het BT buffervat met de BioClass HM-ketel tot stand te brengen: 

- De ketel afkoppelen van het elektriciteitsnet. 

- Koppel de elektrische weerstand (Rbt) tussen de klemmen 18 en 19 van klemmenstrook J7 af 
(zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit het (normaal gezien gesloten) contact NC van de controlethermostaat van het BT vat aan 
op de klemmenstrook voor sonden J7 (Sbt; klemmen 18 en 19) (zie 'Verbindingendiagram'). 

- Steek de bol van de thermostaat in de sondekoker die voorzien is in het buffervat. 

- Sluit de aanvoerpomp van het BT vat aan op de klemmenstrook voor onderdelen J2 (Bbt; 
klemmen N en 7) (zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit de ketel aan op het elektriciteitsnet. 
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- Ga via het bedieningspaneel naar de parameter P.08 van het 'Technisch'-menu (zie 'technisch 
menu') en zet de waarde op '3'. 

Na de hierboven beschreven hydraulische en elektrische aansluiting leest u aandachtig het 
hoofdstuk ' Werking met een BT buffervat' van deze handleiding om de werking van het BT 
buffervat te regelen en te configureren. 

3.9.4 Installatie met een SWW Sanit vat voor het BT vat en regeling met een thermostaat (P.08=4) 

Bij deze installatiewijze moeten alle verwarmingscircuits hydraulisch verbonden worden met het BT 
buffervat en moet het productiecircuit van SWW via accumulatie hydraulisch verbonden worden 
met de ketel, voor het BT buffervat. Dat wil zeggen dat het BT buffervat en het SWW Sanit vat in 
voorkomend geval parallel aangesloten zijn op de ketel. Naargelang de installatiewijze van het 
SWW-vat (installatie met omleidingsklep van het SWW of met een aanvoerpomp van SWW) wordt 
de aanvoerpomp van het BT vat (Bbt) conform de volgende hydraulische diagrammen 
geïnstalleerd.  De temperatuur van het BT vat wordt geregeld en beheerd met behulp van een 
thermostaat (Tbt) die in het buffervat is geïnstalleerd en ondergedompeld en elektrisch 
aangesloten is op de ketel. De thermostaat die de temperatuur moet regelen, wordt niet geleverd 
door DOMUSA TEKNIK. Hij is te koop in alle winkels die gespecialiseerd zijn in onderdelen van 
centrale verwarming. 

 

Verwarming
sinstallatie 

Afleidingsventiel SWW 

 

 

Verwarming
sinstallatie 

Aanvoercirculator SWW 

 

Na de hydraulische installatie van alle onderdelen van de installatie moet u als volgt te werk gaan 
om de elektrische verbinding van het BT buffervat met de BioClass HM-ketel tot stand te brengen: 

- De ketel afkoppelen van het elektriciteitsnet. 

- Koppel de elektrische weerstand (Rbt) tussen de klemmen 18 en 19 van klemmenstrook J7 af 
(zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit het (normaal gezien gesloten) contact NC van de controlethermostaat van het BT vat aan 
op de klemmenstrook voor sonden J7 (Sbt; klemmen 18 en 19) (zie 'Verbindingendiagram'). 

- Steek de bol van de thermostaat in de sondekoker die voorzien is in het buffervat. 
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- Sluit de aanvoerpomp van het BT vat aan op de klemmenstrook voor onderdelen J2 (Bbt; 
klemmen N en 7) (zie 'verbindingendiagram'). 

- Sluit de ketel aan op het elektriciteitsnet. 

- Ga via het bedieningspaneel naar de parameter P.08 van het 'Technisch'-menu (zie 'technisch 
menu') en zet de waarde op '4'. 

Voor een goede hydraulische en elektrische installatie van een SWW Sanit vat met de BioClass HM-
ketel volgt u aandachtig de aanwijzingen van het hoofdstuk 'Installatie van een Sanit vat' van deze 
handleiding. 

Na de hierboven beschreven hydraulische en elektrische aansluiting leest u aandachtig het 
hoofdstuk ' Werking met een BT buffervat' van deze handleiding om de werking van het BT 
buffervat te regelen en te configureren. 

3.10 Installatie met een buffervat BT-DUO (optioneel) 

De installatie van de BioClass HM-ketel kan samen gaan met een buffervat BT-DUO van het 
uitgebreide gamma van DOMUSA TEKNIK, wat toelaat om de prestaties uit te breiden die door de 
ketel in de verwarmingsdienst worden aangeboden.  Dat vat bevat binnenin een SWW-vat, en 
draagt op die manier bij aan de productie van SWW en werkt daarnaast als buffervat. Daarom 
gebeuren de aansluiting op de ketel en de configuratie van de werking op een specifieke manier. 

De elektronische regeling van de ketel voorziet een ingang voor de aansluiting van de primaire 
regelthermostaat Tcp van het BT-DUO vat (ingang Sbt; klemmen 18 - 19 van klemmenstrook J7) en 
een uitgang van de circulatiepomp (Bbt; klemmen N-7 van klemmenstrook J2), die uitsluitend voor 
het beheer van de opwarming van het buffervat dienen. Bovendien moet u er een 
temperatuursonde voor het SWW (geleverd als optie) op installeren voor een goed beheer van de 
SWW-productie van het vat in het BT-DUO vat. 

De ketel wordt van de fabriek geleverd met een gedeactiveerde installatieoptie. Om hem te 
activeren moet u de elektrische weerstand (Rbt) ontkoppelen die verbonden is op de klemmen 18 
en 19 van de klemmenstrook J7 (zie verbindingsdiagram) en ze vervangen door een 
temperatuursonde (door DOMUSA TEKNIK geleverd als optie) of een controlethermostaat die in het 
buffervat BT is geïnstalleerd. Nadat de weerstand is afgekoppeld, wordt in het 'Technisch' menu van 
het bedieningspaneel de parameter P.08 geactiveerd. Daarmee kunt u de installatiewijze en 
passende werking voor dit type buffervat kiezen. 

Het buffervat BT-DUO is hydraulisch aangesloten op de ketel, met daartussen een circulatiepomp 
(Bbt) en alle verwarmingscircuits van de installatie zijn aangesloten op het BT-DUO vat. Voor een 
goede hydraulische installatie van het BT-DUO vat en de toevoerpomp Bbt volgt u aandachtig de 
instructies van het volgende hydraulische diagram: 
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 15

Na de hydraulische installatie van alle installatie-onderdelen moet u als volgt te werk gaan om een 
correcte elektrische verbinding van het buffervat BT-DUO met de BioClass HM-ketel tot stand te 
brengen: 

- De ketel afkoppelen van het elektriciteitsnet. 

- Koppel de elektrische weerstand (Rbt) tussen de klemmen 18 en 19 van klemmenstrook J7 af 
(zie 'verbindingendiagram'). 

- Met behulp van een elektrisch tweelingsnoer sluit u de klemmen TAcald (klemmen 7 en 8 van 
het diagram van elektrische verbindingen van de handleiding van het BT-DUO vat) van de 
regelthermostaat (Tcp) van het BT-DUO vat aan op de verbindingsklemmenstrook voor sonden 
J7 (Sbt; klemmen 18 en 19) (zie 'Verbindingendiagram'). 

- Sluit de temperatuursonde van SWW (geleverd als optie) aan op de verbindingsklemmenstrook 
voor sonden J7 (Sa; klemmen 16 en 17) (zie 'Verbindingendiagram') door eerst de weerstand Ra 
te verwijderen die standaard met de ketel wordt geleverd. 

- Steek de bol van de temperatuursonde van SWW in de bolkoker die voorzien is in het SWW-vat 
van het BT-DUO buffervat. 

- Sluit de aanvoerpomp van het BT-DUO vat aan op de verbindingsklemmenstrook voor 
onderdelen J2 (Bbt; klemmen N en 7) (zie 'Verbindingendiagram'). 

- Sluit de ketel aan op het elektriciteitsnet. 

- De parameters P.08 en P.09 van het  'Technisch' menu van het bedieningspaneel moeten 
ingesteld worden om de installatiewijze correct te configureren. - Ga naar parameter P.08 van 
het 'Technisch' menu (zie 'Technisch Menu') en zet de waarde op '4'. Ga eveneens naar 
parameter P.09 van hetzelfde menu en stel de waarde in op '0'.  

Voor een goede hydraulische en elektrische installatie van het buffervat BT-DUO volgt u aandachtig 
de instructies van de meegeleverde handleiding.  

Na de hierboven beschreven hydraulische en elektrische aansluiting leest u aandachtig het 
hoofdstuk 'Werking met een BT buffervat' van deze handleiding om de werking van het buffervat 
BT-DUO te regelen en te configureren. 
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4 INGEBRUIKNEMING 

4.1 Waarschuwingen vooraf  

De herstelling en het onderhoud van de BioClass-ketel moeten overgelaten worden aan een door 
DOMUSA TEKNIK erkend vakman.  De ketel moet jaarlijks onderhouden worden voor een optimale 
werking en lange levensduur.  

Lees deze handleiding aandachtig en bewaar ze op een veilige en gemakkelijk terug te vinden 
plaats. DOMUSA TEKNIK wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade die veroorzaakt is 
doordat deze instructies niet werden nageleefd.  

Schakel de ketel uit voordat u aan het werk gaat.  

4.2 Elektrische aansluiting  

De BioClass HM-ketel is in de fabriek uitgerust met een stopcontact voor aansluiting op 220V.  

4.3 Vulling van de installatie 

De hydraulische installatie moet een vulsleutel, aftapkranen en hydraulische onderdelen omvatten 
die nodig zijn om de installatie correct te vullen.  

Om de installatie te vullen, opent u de vulsleutel tot de parameter 'Waterdruk' van het 
'Gebruikersmenu' een druk tussen 1 en 1,5 bar aangeeft. De vulling moet traag gebeuren en met 
afvoer van de lucht in het watercircuit met behulp van de aftapkranen die erin voorzien zijn. Zodra 
de installatie gevuld is, sluit u de vulsleutel.  

BioClass HM-ketels bevatten een drukmeter om de druk van de installatie te kunnen controleren. 
Indien de druk van de installatie lager ligt dan de druk die geselecteerd is met parameter P.19 van 
het 'Technisch menu' (standaard 0,5 bar) wordt het alarm te weinig druk ("E-19") getoond. 

BELANGRIJK: De ketel zonder water aansteken, kan hem ernstig beschadigen. 

4.4 Eerste kalibratie van de toevoerschroef brandstof 

De BioClass HM ketel wordt geleverd met een brandstoftoevoerschroef die in het reservoir moet 
worden gemonteerd volgens de aanwijzingen in het deel "Montage van het toevoerreservoir". 
Vanwege de diverse montage-opties, de verschillende kwaliteit van de brandstof die op de markt 
verkrijgbaar is en de verschillende modellen reservoirs moet de toevoerschroef minimaal twee keer 
gekalibreerd worden om de ketel correct te laten werken. 

Tijdens de eerste ingebruikname van de ketel wordt na de vulling met water het alarm "E-25" 
getoond op het scherm. Dat alarm geeft aan dat de brandstoftoevoerschroef gekalibreerd moet 
worden. De ketel mag niet worden ontstoken zonder dat de toevoerschroef is gekalibreerd. Voor 
een correcte kalibratie volgt u aandachtig de instructies in de paragraaf "De toevoerschroef 
kalibreren". Na de kalibratie verdwijnt de alarmcode en kunt u de ketel aansteken. 
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4.5 Opstart 

De ketel moet worden opgestart door een vakman die door DOMUSA TEKNIK erkend is opdat de 
waarborg geldig zou zijn. Voor de opstart kijkt u na: 

- Of de ketel is aangesloten. 

- Of de installatie met water is gevuld (druk tussen 1 en 1,5 bar). 

- Of het toevoerreservoir goed gevuld is met pellets. 

Volgorde van de opstart: 

- Nagaan of de schoorsteen correct is geïnstalleerd, met een aangeslotenT-vormige recuperatie 
van condens en een geïnstalleerde schoorsteenschuif of trekregelaar. 

- De montage van het toevoerreservoir en de arm, met inbegrip van de wormschroef van de 
brandstoftoevoer nakijken. Voor een goede werking van de ketel moet de wormschroef van 
de brandstoftoevoer gekalibreerd worden (zie "Kalibratie toevoerschroef "). Zorg voor een 
goed gecertificeerde soort brandstof (in geval van houtpellets moet dat DIN PLUS zijn).  

- Als er vertrek- en retourkleppen zijn op de installatie, zorg dan dat ze open staan. 

4.6 Levering van de installatie 

Na de eerste opstart legt de door DOMUSA TEKNIK erkende vakman aan de gebruiker de werking 
van de ketel uit en geeft hij de opmerkingen die hij nodig acht. Het is de taak van de installateur om 
de werking uit te leggen van alle regelmechanismen van de installatie die niet  met de ketel zijn 
meegeleverd. 
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5 LCD-DISPLAY 

De BioClass HM-ketel bevat een LCD-display om de verschillende parameters van de ketel te bekijken 
en te regelen. De display heeft verschillende weergavezones waar verschillende icoontjes en cijfers 
verschijnen die overeenkomen met de verschillende toestanden van de ketel. 

 A B E

I

G HC FD

 

A Toestand van de ketel:  Verwarmingsdienst geactiveerd. 
   SWW dienst geactiveerd. 

B Icoontje van de aanwezigheid van een vlam:   Geeft aan dat er in de brander een 
vlam aanwezig is. 

C Icoontjes van de uurregeling. 

 Verschijnt als het werkelijke uur binnen een 'geactiveerde' programmatieperiode ligt. 

 Verschijnt als het werkelijke uur binnen een 'gedeactiveerde' programmatieperiode ligt. 

 Geeft aan dat de uurregeling geactiveerd is of dat er een scherm in verband met de 
weergave van het werkelijke uur, programmatie, enz. wordt getoond. 

D  Digitale afstelling: Naargelang de parameter op het scherm heeft de digitale afstelbalk de 
volgende betekenissen: 

- Uurregeling: Geeft waarden of parameters aan in verband met het uur en/of de 
uurregeling: 

 
- Lux instelling: Geeft het luxniveau aan dat door de vlammensensor wordt afgelezen. 

 
- Instelling:  Geeft aan hoe vol de aslade is. 

  

E LCD-display. 

F Weergave van alarmen:  Waarschuwingen van alarmen. 

   Vergrendeling van de ketel. 
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G Speciale werkingsicoontjes. 

 Antivries functie: Knippert als de antivriesfunctie van de ketel geactiveerd is. 

 Technische sleutel: Geeft waarden of technische parameters aan. Verschijnt bij het 
navigeren of door het wijzigen van een technische parameter van de ketel 
in het "Technisch menu" of het "Configuratiemenu". 

H Hulpicoontjes. 

 Visuele weergave van een temperatuurwaarde (in internationale eenheden) op het 
scherm. 

EXT Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de temperatuur 
buiten de woning. 

INT Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de 
binnentemperatuur van de woning of parameters in verband met de afstandsbediening 
LAGO FB OT+. 

bar Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de water- en/of 
luchtdruk (in internationale eenheden) van de ketel. 

I Icoontjes van de werkingswijze. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de binnentemperatuur 
van de woning of parameters in verband met de luchtthermostaten of met 
afstandsbedieningen. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de werking volgens de 
externe omstandigheden of K curves. 

 Visuele weergave van een vraag van het geactiveerde directe circuit nr. 1  of als een 
waarde of een parameter in verband daarmee op het scherm verschijnt. 

 Visuele weergave van een vraag van het geactiveerde directe circuit nr. 2 of als een waarde 
of een parameter in verband daarmee op het scherm verschijnt. 

 Visuele weergave van de vraag van het geactiveerde gemengde circuit nr. 1  of als een 
waarde of een parameter in verband daarmee op het scherm verschijnt. De pijlen 
verschijnen naargelang de weg die in de mengklep geactiveerd is. De bovenste pijl geeft 
aan dat de warme weg van de klep is geopend en de onderste pijl wijst op de sluiting van 
de warme weg van de klep. 

 Visuele weergave van de vraag van het geactiveerde gemengde circuit nr. 2 of als een 
waarde of een parameter in verband daarmee op het scherm verschijnt. De pijlen 
verschijnen naargelang de weg die in de mengklep geactiveerd is. De bovenste pijl geeft 
aan dat de warme weg van de klep is geopend en de onderste pijl wijst op de sluiting van 
de warme weg van de klep. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de ketel of de brander. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de temperatuur of de 
werking van de SWW-bereider. 
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 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de werking van de 
ventilator. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met het gewicht van de 
brandstof, kalibratie van de toevoerschroef, soortgelijke consumptie, enz. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met het automatische 
aanvoersysteem. Als het automatische aanvoersysteem wordt geactiveerd, knippert het 
symbool. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de asschuif, de 
manuele asla of de ascompressor. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met het overlopen van de 
aslade. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de recirculatiewerking 
van SWW. Als de recirculatiewerking van het SWW is geactiveerd, knippert het symbool. 

 Visuele weergave van de activering van de brandstoftoevoerschroef. 

 Visuele weergave van een waarde of een parameter in verband met de temperatuur of de 
werking van het buffervat. 

 Wijst op navigatie door de menu's. 

SET Weergave van de wijzigbare parameter die op het scherm verschijnt. 
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6 WERKING 

De BioClass HM-ketel wordt geleverd in de modus "alleen verwarming" om een verwarmingsinstallatie 
te verwarmen (verwarmingscircuit nr. 1). Het is mogelijk om in optie de prestaties van de installatie op 
te voeren, door er een bereider van sanitair warm water (Sanit) en/of een hydraulische BIO kit van het 
kitgamma van DOMUSA TEKNIK op aan te sluiten. 

6.1 Werking in de modus "uitsluitend verwarming" 

In deze modus moet u de voorgeschreven temperatuur van de ketel kiezen (zie "De 
voorgeschreven temperatuur van de ketel selecteren") en de temperatuur van de luchtthermostaat 
nr. 1 (TA1) of de afstandsbediening LAGO FB OT+ (als die aangesloten zijn). De brander ontsteekt 
om het water van de ketel op te warmen. Als de keteltemperatuur meer dan 60° bedraagt, wordt de 
circulatiepomp (BC) actief om het warme water in de installatie te verspreiden. De modulerende 
brander van de BioClass HM-ketel houdt de installatie op de gekozen keteltemperatuur (of in de 
thermostaat als die aangesloten is). Als de temperatuur van de installatie 4° hoger ligt dan de 
voorgeschreven keteltemperatuur, stopt de brander tot de temperatuur 10°C onder de gekozen 
temperatuur daalt en start er een nieuwe verwarmingscyclus. 

De verwarmingsdienst van de ketel kan gedeactiveerd worden (Zomer modus). U moet de waarde 
"OFF" kiezen als de voorgeschreven keteltemperatuur. Alleen in deze werkingsmodus blijft de 
dienst voor productie van SWW actief als er een bereider van SWW is aangesloten. 

NOOT:  Als de verwarmingsdienst gedeactiveerd is, zijn de circuits van de hydraulische BIO-kits 
ook gedeactiveerd. (als ze aangesloten zijn). 

6.2 Werking met een Sanit bereider (optioneel) 

Bij de ketel BioClass HM zit waarschijnlijk een bereider van het Sanit gamma van DOMUSA TEKNIK 
om sanitair warm water te verkrijgen. Voor een correcte installatie volgt u aandachtig de instructies 
in de alinea "Installatie van een SWW-bereider" Sanit (optioneel) van deze handleiding. 

Voor deze werking moet u een voorgeschreven SWW-temperatuur selecteren (zie "Selectie van de 
voorgeschreven SWW-temperatuur"). Als de watertemperatuur in de ketel hoger is dan 60°, 
ontsteekt de brander en wordt de pomp of de SWW-klep geactiveerd om het water in de bereider 
op te warmen. Als het water in de bereider de gekozen voorgeschreven SWW-temperatuur bereikt, 
en na een wachttijd (parameter P.16 van het "Technisch menu") is de ketel beschikbaar om de 
verwarmingsinstallatie op te warmen. De modulerende brander houdt de voorgeschreven 
keteltemperatuur in stand. De verwarmingspomp stopt als de omgevingstemperatuur gelijk of 
hoger is dan die in de luchtthermostaat is geregeld. (Als die is aangesloten) 

Om de dienst voor de productie van SWW te deactiveren, kiest u een voorgeschreven SWW-
temperatuur gelijk aan "OFF". 

NOOT: Voor optimale prestaties van de SWW-productie blijft de verwarmingsdienst van de 
ketel gedeactiveerd terwijl de SWW-dienst actief is. De verwarmingsdienst wordt 
opnieuw geactiveerd als de SWW-bereider de voorgeschreven temperatuur heeft 
bereikt. 
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6.3 Selectie van de voorgeschreven keteltemperatuur 

 

  

Met de tiptoets van de afbeelding kunt u de werkingstemperatuur van de ketel kiezen. Om de 
temperatuur te kiezen, drukt u op de "+" of "-" symbolen om de temperatuurwaarde respectievelijk 
te verhogen of te verlagen. Als de temperatuur gekozen is, keert het scherm na enkele seconden 
terug naar de oorspronkelijke ruststand. U kunt een voorgeschreven keteltemperatuur tussen 65 en 
80°C, of OFF kiezen. 

De gewenste temperatuur kan eveneens gekozen worden door in het MENU naar de optie 
"Voorgeschreven keteltemperatuur" te gaan, als die functie op het scherm verschijnt, drukt u op de 
"+" of "-" symbolen om de temperatuur te kiezen. 

Als de werkingswijze geactiveerd is op grond van de externe omstandigheden, met de parameter 
P.10 van het "Technisch menu" en de K-curve voor het directe circuit van de ketel is gekozen (of 
direct circuit van de hydraulische BIO-kit), wordt de watertemperatuur berekend in functie van de 
K-curve, wat wil zeggen dat de selectie van de voorgeschreven keteltemperatuur uitsluitend toelaat 
om de activering ("ON") of de deactivering ("OFF") van de verwarmingsdienst te kiezen. 

Om de verwarmingsdienst te deactiveren (Zomer modus) kiest u een voorgeschreven 
verwarmingstemperatuur gelijk aan "OFF" door herhaaldelijk op het "-" symbool te drukken. 

6.4 Selectie van de voorgeschreven SWW-temperatuur (uitsluitend met SWW-accumulator) 

 

  

 Met de tiptoets op de afbeelding kunt u de SWW-temperatuur kiezen. Om de temperatuur te 
kiezen, drukt u op de "+" of "-" symbolen om de temperatuurwaarde respectievelijk te verhogen of 
te verlagen. Als de temperatuur gekozen is, keert het scherm na enkele seconden terug naar de 
oorspronkelijke ruststand. U kunt een voorgeschreven keteltemperatuur tussen 65 en 80°C, of OFF 
kiezen. 

De voorgeschreven SWW-temperatuur kan eveneens gekozen worden door in het MENU naar de 
optie "Voorgeschreven SWW-temperatuur" te gaan, als die functie op het scherm verschijnt, drukt u 
op de "+" of "-" symbolen om de temperatuur te kiezen. 

Om de productie van SWW de deactiveren, kiest u een voorgeschreven SWW-temperatuur gelijk 
aan "OFF" door herhaaldelijk op het "-" symbool te drukken. 



 

 23

6.5 Selectie ven de voorgeschreven temperatuur van het buffervat (uitsluitend met buffervat) 

 

  

De gewenste temperatuur in het buffervat wordt gekozen met behulp van de tiptoets op het 
diagram. Om de gewenste temperatuur te selecteren, drukt u op de "+" of "-" symbolen om de 
waarde van de temperatuur respectievelijk te verhogen of te verlagen. Nadat de temperatuur 
gekozen is, gaat het scherm in enkele seconden terug naar de ruststand. U kunt een temperatuur 
tussen 30 - 80° C kiezen, of OFF. 

U kunt de voorgeschreven temperatuur van het buffervat eveneens kiezen met de tiptoets MENU 
tot de optie 'Voorgeschreven temperatuur buffervat" verschijnt; als het scherm op die optie is 
geplaatst, drukt u op de "+" of "-" symbolen om de gewenste temperatuur te selecteren. 

Als u de werking van de verwarmingsdienst van de installatie volledig wenst uit te schakelen 
(Zomer modus), selecteert u de voorgeschreven waarde gelijk aan "OFF" door op het "-" symbool te 
drukken tot die waarde op het scherm verschijnt. 

6.6 Werking naargelang externe omstandigheden (optioneel) 

Als de ketel geïnstalleerd is met een hydraulische BIO Kit waarvan de buitensonde die met de kit 
geleverd is, aangesloten is op de kit, kan de werking dankzij de parameter P.10 va het "Technisch 
menu" geactiveerd worden in functie van de weersomstandigheden en de buitentemperatuur. 

Als deze werkingswijze geactiveerd is, wordt de 
watertemperatuur van de ketel en/of de 
verwarmingspuls bepaald in functie van de helling van 
de K-curve die in het "Technisch menu" is gekozen 
(parameters P.11 en van parameter P.12) en de 
gemeten buitentemperatuur. Als de omvang van een 
installatie correct bepaald is, zorgt de 
keteltemperatuur en/of de berekende 
vertrektemperatuur voor een luchttemperatuur die 
overeenstemt met de geprogrammeerde 
voorgeschreven temperatuur. 

De helling van de K-curve verbindt de 
buitentemperatuur, afgelezen van de sonde die buiten 
de woning is geïnstalleerd, met de voorgeschreven 
keteltemperatuur. De bijgevoegde grafiek beschrijft 
de relatie van de temperaturen voor elke waarde van 
de K-curve. 

De optimale K-curve van elk verwarmingscircuit kan variëren in functie van het soort circuit, de 
isolatie van het gebouw en de positie van de sonde. Ondanks alles bevelen we over het algemeen 
aan dat de gekozen  K-curve voor verwarmingscircuits van hoge temperatuur (bijv. direct circuit 
naar radiatoren) gelijk of hoger is dan 1 en dat de gekozen K-curve voor circuits van lage 
temperatuur (bijv. mengcircuit "vloerverwarming") gelijk of lager is dan 0,8. 

BELANGRIJK: Om de externe sonde te verbinden met de hydraulische BIO kit, moeten de 
instructies van de handleiding van de hydraulische BIO kit gevolgd worden. 
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7 WERKING VAN DE HYDRAULISCHE BIO KITS (OPTIONEEL) 

Het gamma hydraulische BIO kits laat toe om verschillende verwarmingscircuits te beheren en kan 
aangesloten worden op alle modellen van het gamma BioClass HM-ketels. In functie van de gekozen 
hydraulische BIO kit kunnen tot 3 verwarmingscircuits en een SWW-circuit worden beheerd. Enkele 
richtlijnen van de werking van de ketel met een aangesloten hydraulische BIO kit  zijn hieronder 
beschreven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we u naar de handleiding van de 
hydraulische BIO kit. 

Werking van het directe circuit 

Als de geïnstalleerde hydraulische BIO kit een directe circuitpomp (Bcd) heeft, kan de werking 
ervan geselecteerd worden met de parameter P.23 van het "Technisch menu". 

P.23 = 0 => Werking als circulatiepomp van de verwarming (standaard waarde). 
P.23 = 1 => Werking als toevoerpomp van een bereider. 

Als de pomp van het directe circuit geconfigureerd is voor een verwarmingscircuit (P.23 = 0) werkt 
dat circuit met de geselecteerde voorgeschreven keteltemperatuur en de temperatuur van de 
luchtthermostaat TA1 of een afstandsbediening LAGO FB OT+ als ze aangesloten zijn op de 
klemmenstrooken van de verbindingen (zie "Verbindingendiagram"). Als u met een externe sonde 
werkt die aangesloten is op de hydraulische BIO Kit is het mogelijk om naargelang de 
weersomstandigheden te werken, met behulp van parameter P.10 van het "Technisch menu". De 
voorgeschreven keteltemperatuur hangt dan af van de buitentemperatuur en de geselecteerde 
curve op parameter P.10. 

Als de pomp van het directe circuit geconfigureerd is als toevoerpomp van een SWW-accumulator 
werkt de pomp van het directe circuit met de voorgeschreven SWW die in de ketel is geselecteerd 
en de temperatuur die de SWW-sonde heeft afgelezen. (Sa). 

In beide gevallen beginnen de brander en de circulatiepomp (Bcd) van de hydraulische BIO ki te 
werken tot de temperatuur bereikt is die in de installatie of de SWW-accumulator geselecteerd is. 

Werking van het gemengde circuit nr. 1 

Het gemengde verwarmingscircuit nr. 1 werkt met de voorgeschreven vertrektemperatuur van het 
gemengde circuit nr. 1 dat geselecteerd is in het "Technisch menu" en de temperatuur van de 
luchtthermostaat of afstandsbediening LAGO FB OT+ die aangesloten zijn op de hydraulische BIO 
Kit (zie "Verbindingsschema" van de hydraulische BIO Kit). Als u met een externe sonde werkt die 
aangesloten is op de hydraulische BIO Kit is het mogelijk om naargelang de weersomstandigheden 
te werken, met behulp van parameter P.10 van het "Technisch menu". De voorgeschreven 
keteltemperatuur hangt dan af van de buitentemperatuur en de geselecteerde curve op parameter 
P.11. 

Werking van het gemengde circuit nr. 2 

Het gemengde verwarmingscircuit nr. 1 werkt met de voorgeschreven vertrektemperatuur van het 
gemengde circuit nr. 1 dat geselecteerd is in het "Technisch menu" en de temperatuur van de 
luchtthermostaat of afstandsbediening LAGO FB OT+ die aangesloten zijn op de hydraulische BIO 
Kit (zie "Verbindingsschema" van de hydraulische BIO Kit). Als u met een externe sonde werkt die 
aangesloten is op de hydraulische BIO Kit is het mogelijk om naargelang de weersomstandigheden 
te werken, met behulp van parameter P.10 van het "Technisch menu". Het 
keteltemperatuurvoorschrift hangt dan af van de buitentemperatuur en de geselecteerde curve op 
parameter P.12. Het gemengde verwarmingscircuit nr. 2 werkt met de voorgeschreven 
vertrektemperatuur van het gemengde circuit nr. 2 die geselecteerd is en de temperatuur van de 
luchtthermostaat (of afstandsbediening LAGO FB O2+) die aangesloten is op de hydraulische BIO 
Kit.  Als u op gemengd circuit 2 met een externe sonde (P.10 = ON en P.12 niet op OFF) werkt, 
hangt het vertrektemperatuurvoorschrift af van de buitentemperatuur en de curve die 
geselecteerd is voor parameter P.12. 
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8 WERKING MET EEN BT BUFFERVAT (ALS OPTIE) 

De BioClass HM-ketel kan in zijn installatie uitgerust worden met een BT buffervat uit het 
uitgebreide gamma vaten van DOMUSA TEKNIK. Dat vat accumuleert de warmte-energie waardoor 
de installatie beter presteert tijdens het ontstekings- en stopproces van de ketel. Om het vat correct 
te installeren, volgt u de bijgevoegde montage-instructies aandachtig. Voor een goede integratie 
met de BioClass HM-ketel leest u de instructies in het hoofdstuk "Installatie met een BT vat" van 
deze handleiding. 

De elektronische bediening van de BioClass HM-ketel kan vier verschillende installatieconfiguraties 
van het BV buffervat beheren. In functie van de configuratie van de installatie (parameter P.08 van 
het "Technisch" menu) zijn er 2 werkwijzen. 

8.1 Werking met een temperatuursonde in het BT buffervat (P.08 = 1 of 2) 

Bij deze werkwijze moet u de voorgeschreven temperatuur van het buffervat (zie "Selectie van de 
voorgeschreven temperatuur van het buffervat") en de temperatuur van luchtthermostaat nr. 1 
(TA1) of de afstandsbediening LAGO FB OT+ (in voorkomend geval) selecteren. De brander begint 
te werken om het water van de ketel op te warmen. Als de keteltemperatuur meer dan 60° 
bedraagt, wordt de toevoerpomp van het buffervat (Bbt) actief om het BT vat op te warmen. De 
modulerende brander van de BioClass HM-ketel houdt het water van het buffervat op de 
geselecteerde temperatuur. Als de temperatuur van het vat de geselecteerde voorgeschreven 
temperatuur bereikt, schakelt de brander uit tot de temperatuur 5° C onder de gewenste 
temperatuur daalt en begint een nieuwe opwarmingscyclus. 

Wat betreft de verwarmingsdienst van de ketel wordt de circulatiepomp (BC) van de ketel actief op 
voorwaarde dat de luchtthermostaat nr. 1 (TA1) of de afstandsbediening LAGO FB OT+ (eventueel) 
verwarming vragen. Dat wil zeggen dat als de luchttemperatuur van de plaats waar de thermostaat 
of de afstandsbediening zijn geïnstalleerd lager is dan de ingestelde. Als de omgeving de gewenste 
temperatuur bereikt en na een postcirculatieperiode (parameter P.15 van het "Technisch menu") 
wordt de verwarmingspomp (BC) uitgeschakeld. 

De verwarmingsdienst van de ketel kan volledig uitgeschakeld worden (Zomer modus) door als 
gewenste waarde van het buffervat "OFF" te selecteren. Bij deze werkwijze is alleen de SWW-
productiedienst actief, mits er een SWW-vat is aangesloten op het vat (P.08 = 1) of de ketel (P.08 = 
2). 

OPMERKING: wanneer de verwarmingsdienst op non-actief gaat, worden alle circuits van de 
hydraulische BIO kit uitgeschakeld, als die aangesloten is. 

OPMERKING: deze werkwijze wordt alleen geactiveerd wanneer de waarde van parameter P.08 
van het "Technisch" menu is ingesteld op 1 of 2 en er een buffervat geïnstalleerd 
is. 
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8.2 Werking met een controlethermostaat in het BT buffervat (P.08 = 3 of 4) 

Bij deze werkwijze moet u de voorgeschreven temperatuur van de ketel selecteren (zie "Selectie 
van de voorgeschreven keteltemperatuur) en, met behulp van de controlethermostaat in het 
buffervat, de gewenste voorschrifttemperatuur in het buffervat selecteren. Voor de werking van de 
installatie moet de geselecteerde, voorgeschreven keteltemperatuur hoger zijn dan de 
voorgeschreven temperatuur van de controlethermostaat van het buffervat, we raden minstens 5 
tot 10° C hoger aan. De modulerende brander van de BioClass HM-ketel begint te werken om het 
water op te warmen. Als de keteltemperatuur hoger wordt dan 60° C, wordt de toevoerpomp van 
het buffervat (Bbt) actief om het BT vat op te warmen, mits de controlethermostaat ervan 
geactiveerd is (door verwarming te vragen).  Wanneer de thermostaat van het buffervat de 
gewenste temperatuur bereikt en de vraag naar verwarming op non-actief gaat, wordt de 
toevoerpomp van het buffervat (Bbt) uitgeschakeld. 

Wat betreft de verwarmingsdienst van de ketel wordt de circulatiepomp (BC) van de ketel actief op 
voorwaarde dat de luchtthermostaat nr. 1 (TA1) of de afstandsbediening LAGO FB OT+ (eventueel) 
verwarming vragen. Dat wil zeggen dat als de luchttemperatuur van de plaats waar de thermostaat 
of de afstandsbediening zijn geïnstalleerd lager is dan de ingestelde. Als de omgeving de gewenste 
temperatuur bereikt en na een postcirculatieperiode (parameter P.15 van het "Technisch menu") 
wordt de verwarmingspomp (BC) uitgeschakeld. 

De verwarmingsdienst van de ketel kan volledig worden uitgeschakeld (Zomer modus) door de 
gewenste waarde van de ketel in te stellen op "OFF". Bij deze werkwijze is alleen de SWW-
productiedienst actief, mits er een SWW-vat is aangesloten op het vat (P.08 = 3) of de ketel (P.08 = 
4). 

BELANGRIJK: Voor de werking van de installatie moet de gewenste keteltemperatuur hoger 
liggen dan de ingestelde voorgeschreven temperatuur op de 
controlethermostaat van het buffervat. 

OPMERKING: wanneer de verwarmingsdienst op non-actief gaat, worden alle circuits van de 
hydraulische BIO kit uitgeschakeld, als die aangesloten is. 

OPMERKING: deze werkwijze wordt alleen geactiveerd wanneer de waarde van parameter P.08 
van het "Technisch" menu is ingesteld op 3 of 4 en er een buffervat geïnstalleerd 
is. 
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9 WERKING MET EEN BT-DUO BUFFERVAT (ALS OPTIE) 

De BioClass HM-ketel kan in zijn installatie uitgerust worden met een BT-DUO buffervat uit het 
uitgebreide gamma vaten van DOMUSA TEKNIK. Dat vat accumuleert de warmte-energie waardoor 
de installatie beter presteert tijdens het ontstekings- en stopproces van de ketel. Hij is binnenin 
eveneens uitgerust met een SWW-vat voor de productie van sanitair warm water. Om hem correct 
te installeren volgt u de montage-instructies van het vat aandachtig op. Voor de goede integratie 
met de BioClass HM-ketel leest u de instructies in het hoofdstuk "Installatie met een BT-DUO vat" 
van deze handleiding. 

Bij deze werkwijze moet u de gewenste voorschrifttemperatuur van de ketel (zie "Selectie van de 
voorgeschreven temperatuur van de ketel") selecteren en, met behulp van de 
bedieningsthermostaat van het bedieningspaneel van het buffervat BT-DUO de voorgeschreven 
temperatuur erin selecteren. Voor de werking van de installatie moet de geselecteerde, 
voorgeschreven keteltemperatuur hoger zijn dan het voorschrift dat op de thermostaat van het  
BT-DUO buffervat is ingesteld, we raden minstens 5 tot 10° C hoger aan. De modulerende brander 
van de BioClass HM-ketel begint te werken om het water op te warmen. Als de keteltemperatuur 
hoger wordt dan 60° C wordt de toevoerpomp van het buffervat actief om het BT-DUO vat op te 
warmen, mits de controlethermostaat ervan geactiveerd is (door verwarming te vragen).  Wanneer 
de thermostaat van het BT-DUO vat de gewenste temperatuur bereikt en de vraag naar verwarming 
op non-actief gaat, wordt de toevoerpomp ervan uitgeschakeld. 

Wat betreft de verwarmingsdienst van de ketel wordt de circulatiepomp (BC) van de ketel actief op 
voorwaarde dat de luchtthermostaat nr. 1 (TA1) of de afstandsbediening LAGO FB OT+ (eventueel) 
verwarming vragen. Dat wil zeggen dat als de luchttemperatuur van de plaats waar de thermostaat 
of de afstandsbediening zijn geïnstalleerd lager is dan de ingestelde. Als de omgeving de gewenste 
temperatuur bereikt en na een postcirculatieperiode (parameter P.15 van het "Technisch menu") 
wordt de verwarmingspomp (BC) uitgeschakeld. 

Wat betreft de werking van de productiedienst van SWW moet u de voorgeschreven SWW-
temperatuur selecteren, op voorwaarde dat  er een temperatuursonde van SWW geïnstalleerd is op 
het BT-DUO vat (zie "Selectie van de voorgeschreven SWW-temperatuur"). De brander begint te 
werken en de toevoerpomp van het BT-DUO vat wordt actief op voorwaarde dat het ketelwater 
warmer is dan 60° C. Wanneer de accumulator de geselecteerde, voorgeschreven SWW-
temperatuur bereikt en na een wachtperiode (parameter P.16 van het "Technisch menu") kan hij de 
verwarmingsinstallatie opnieuw opwarmen door hiervoor de verwarmingsdienst te activeren. Voor 
optimale prestaties bij de productie van SWW blijft de verwarmingsdienst van de ketel, zolang die 
actief is, uitgeschakeld en wordt ze niet hersteld voordat het SWW-vat van het BT DUO vat volledig 
opgewarmd is. 

De verwarmingsdienst van de ketel kan volledig worden uitgeschakeld (Zomer modus) door de 
gewenste waarde van de ketel in te stellen op "OFF". Bij deze werkwijze is alleen de productiedienst 
van SWW actief door middel van het vat binnen in het BT-DUO vat. De werking van de 
productiedienst van sanitair warm water kan op zijn beurt worden stopgezet door als 
voorgeschreven SWW-waarde "OFF" te selecteren. 

BELANGRIJK: De voorgeschreven keteltemperatuur moet hoger zijn dan het voorschrift dat op 
de controlethermostaat van het buffervat is ingesteld. 

OPMERKING: wanneer de verwarmingsdienst op non-actief gaat, worden alle circuits van de 
hydraulische BIO kit uitgeschakeld, als die aangesloten is. 

OPMERKING: Voor een goede werking van het BT-DUO buffervat moeten de parameters van 
het "Technisch" menu P.08 en P.09 respectievelijk op 4 en 0 zijn ingesteld. 



BioClass HM    

 28

10 AFSTANDSBEDIENING LAGO FB OT+ (OPTIONEEL) 

Het is mogelijk om met de BioClass HM-ketel een afstandsbediening (LAGO FB OT+) te leveren die 
toelaat om de volledige werking vanaf eender welke plaats in de woning te bedienen. De 
afstandsbediening LAGO FB OT+ controleert de parameters van het verwarmingscircuit en de 
productie van sanitair warm water (als die er is). 

Deze afstandsbediening laat toe om de comforturen die u in de woning wenst te programmeren door 
de installatie te regelen in functie van de behoeften ervan, door de luchttemperatuur binnen te meten 
en door de installatietemperatuur te regelen. De afstandsbediening laat toe om te allen tijde de 
gewenste voorgeschreven temperatuur en verwarming te regelen, en de diverse parameters van de 
ketelwerking te bekijken. De afstandsbediening waarschuwt u bovendien in geval van een abnormale 
werking van de ketel. 

Als er een afstandsbediening LAGO FB OT+ is verbonden met de ketel, neemt de afstandsbediening 
de controle over de ketel over. De diverse, te selecteren temperaturen in de ketel moeten gewijzigd 
worden met het instrumentenbord. De afstandsbediening is eenvoudig te installeren, het volstaat om 
de 2 communicatiedraden tussen de ketel en de afstandsbediening LAGO FB OT+ te verbinden. Het 
relais wordt met de ketel verbonden door middel van twee draden op de verbindingsstrook J5 (zie 
"Verbindingendiagram"). Voor een goede installatie volgt u de instructies die bij de afstandsbediening 
zitten nauwgezet. 

In de volgende alinea's krijgt u een algemene uitleg over de verschillende werkwijzen en de opties van 
de afstandsbediening LAGO FB OT+. 

Werking van het verwarmingscircuit 

Op de afstandsbediening kunt u de maximumtemperatuur van het verwarmingscircuit, de 
comforturen en de gewenste omgevingstemperaturen kiezen. De afstandsbediening LAGO FB OT+ 
berekent op eender welk moment de noodzakelijke keteltemperatuur, in functie van de 
binnentemperatuur van de woning, en schakelt de verwarmingsdienst in of uit, volgens de 
comfortuurregeling en de geprogrammeerde omgevingstemperaturen. 

Werking van de SWW dienst 

Als de BioClass HM ketel geïnstalleerd is met een SWW-bereider, is het mogelijk om op de 
afstandsbediening LAGO FB OT+ de gewenste SWW-temperatuur en de SWW-diensturen te 
selecteren. De afstandsbediening LAGO FB OT+ regelt op eender welk moment de SWW-
temperatuur van de accumulator en schakelt naargelang de geprogrammeerde uurregeling de 
SWW-dienst in of uit.  
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11 GEBRUIKERSMENU 

In het "Gebruikersmenu" kunt u te allen tijd de parameters in verband met de werking van de ketel 
bekijken op de LCD-display. 

Om naar deze weergave te gaan, drukt u op de tiptoets MENU om de verschillende beschikbare 
parameters na elkaar te bekijken. Als een optie is gekozen, gaat het scherm na 20 minuten terug naar 
de ruststand. Deze parameters worden hieronder opgesomd: 

In de pauzestand toont de regeling de werkelijke 
temperatuur van de ketel. 

Toestand van de aslade. 
(Zie "Toestand van de aslade") 

Het huidige uur (HH:MM). 

De gekozen voorgeschreven SWW-temperatuur 
door te drukken op de overeenstemmende tiptoets 
(19). 
(Alleen met optie SWW-accumulator) 

Werkelijke SWW-temperatuur 
(Alleen met optie SWW-accumulator) 

 of 

Voorgeschreven temperatuur van de ketel of het 
buffervat(*), geselecteerd met behulp van de 
overeenstemmende selectietoets (18). 

(*)        uitsluitend met aangesloten buffervat en 
met controle door temperatuursonde 

Werkelijke temperatuur van het buffervat 
(uitsluitend met aangesloten buffervat en met 
controle door temperatuursonde). 

Werkelijke keteltemperatuur. 
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Waterdruk van de ketel, gemeten door de 
waterdruksensor. 

Voorgeschreven keteltemperatuur actief. 

Voorgeschreven vertrektemperatuur van het 
gemengde circuit 1 gekozen door op de 
overeenstemmende selectietoets te drukken (18). 
(Uitsluitend met hydraulische Bio kit optie) 

Werkelijke vertrektemperatuur van het gemengde 
circuit 1. 
(Uitsluitend met hydraulische Bio kit optie) 

Voorgeschreven vertrektemperatuur van het 
gemengde circuit 2 gekozen door op de 
overeenstemmende selectietoets te drukken (18). 
(Uitsluitend met hydraulische Bio kit optie)  

Werkelijke vertrektemperatuur van het gemengde 
circuit 2 
(Uitsluitend met hydraulische Bio kit optie) 

Werkelijke buitentemperatuur  
(Uitsluitend met hydraulische Bio kit optie) 

Aanduiding van de warmtevraag van elk aangesloten 
circuit. 

11.1 Toestand van de aslade 

Als de functie "Waarschuwing aslade leegmaken" (zie "Configuratiemenu) is geactiveerd, kan zijn 
toestand zichtbaar worden gemaakt om te signaleren dat de aslade vol is. In de parameter 
"Toestand aslade" verschijnt bovenaan het scherm een balkje dat het vulpeil van de aslade 
aangeeft. Als hij vol is, verschijnt een waarschuwing die aangeeft dat de aslade moet worden 
leeggemaakt. Telkens als de aslade leeggemaakt is, moet de waarde van de parameter "Toestand 
aslade" op nul worden gezet, druk daarvoor op het "-" symbool van de ACS (19). 

De waarschuwingen worden als volgt weergegeven: 

 : Aslade vol tussen 0 en 75%. 
 knippert: Aslade vol tussen 75 en 100 %. 
 en  knipperen: Aslade meer dan 100% vol. 
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12 CONFIGURATIEMENU 

Het "Configuratiemenu" bestaat uit een reeks werkingsparameters van de ketel die de gebruiker kan 
wijzigen. (waarschuwingsfunctie aslade leegmaken, uurprogrammering, uurregeling, enz.) 

Om naar het “Configuratiemenu” te gaan, drukt u op het symbool . Met de "+" of "-" symbolen  van 

de verwarming (18) kunt u door de menuparameters navigeren. Druk op  voor toegang tot, en 

instelling van de parameter. Druk op  om een waarde te registreren en terug naar het 
"Configuratiemenu" te gaan. Als u in het "Configuratiemenu" of in een ander menu bent, drukt u op 
RESET om terug te gaan naar het vorige niveau zonder de waarde op te slaan. Deze parameters 
worden hieronder opgesomd: 

Nr. Parameter Scherm 

1 Uurprogrammering van de ketel. 

 

2 
Programmering van het automatische vulsysteem. 
(Uitsluitend met de optie Systeem Voor Automatische 
Vulling CVS) 

 

3 
Programmering van de recirculatie van het SWW. 
(Alleen met optie SWW-accumulator) 

 

4 Uurregeling. 

 

5 Waarschuwing aslade leegmaken. 

 

6 Manuele regeling kalibratie. 

 

7 Schermcontrast. 

 

Alle parameters van het "Configuratiemenu" zijn hierna beschreven. 
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12.1 Programmeringsproces 

De BioClass HM-ketel laat toe om tot drie verschillende uurprogrammeringen in te stellen. 
Uurprogrammering van de ketel, uurprogrammering van het automatische vulsysteem (indien 
aangesloten) en programmering van de recirculatiepomp SWW. (als die functie geactiveerd is in het 
"Technisch menu"). Bij levering staan alle programmeringen van de ketel  op non-actief, wat wil 
zeggen dat de ketel en de functies die geprogrammeerd moeten worden 24 uur actief zullen zijn (" 
- - - - verschijnt op het scherm). Het hierna beschreven instellingsproces is hetzelfde voor alle 
programmeringen. 

Zodra de in te stellen uurregeling gekozen is, drukt u op   om er toegang tot te krijgen en 
knippert het SET symbool om het instellingsproces te starten. 

 

 

Met de "+" of "-" verwarmingssymbolen (18) kunt u door de programmeringsuren navigeren. 

   

 

Nadat u de uurperiode gekozen hebt, verandert de programmeringstoestand met behulp van de 
SWW symbolen "+" of "-". (19). De programmeringstoestand “gedoofd” dat het symbool  
weergeeft, kan gewijzigd worden in “ontstoken”, en dan verschijnt het vaste symbool  , of 
omgekeerd. 

   

 

Nadat u alle perioden hebt ingesteld en u een laatste keer op hebt gedrukt, wordt de ingestelde 
programmering opgeslagen en gaat u terug naar het “Configuratiemenu”. 

12.2 Uurprogrammering van de ketel 

Met dit proces stelt u de perioden van werking en stopzetting van 
de ketel in. Door het proces in te stellen op “----“ wordt de 
programmering van de ketel gedeactiveerd en blijft hij permanent 
branden. 

De instellingprocedure van de programmering zal precies dezelfde 
zijn door het te tonen. 
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12.3 Programmering van de Systeem Voor Automatische Vulling CVS (Uitsluitend met de optie 
Systeem Voor Automatische Vulling CVS) 

Deze programmering verschijnt uitsluitend als er een Systeem 
Voor Automatische Vulling CVS aangesloten is op de ketel. Dit 
proces laat toe om de actieve en niet actieve perioden van de 
Systeem Voor Automatische Vulling CVS in te stellen. Door het 
proces in te stellen op “----“ wordt de uurprogrammering van het 
vulsysteem uitgeschakeld en blijft dat laatste permanent branden. 

De instellingsprocedure van de programmering zal identiek zijn 
door het te tonen. 

12.4 Programmering van de recirculatiefunctie van SWW. (Alleen met optie SWW-accumulator) 

Deze programmering verschijnt uitsluitend als de recirculatieoptie 
van SWW is geselecteerd in de parameter multifunctioneel relais 
(P.20 = 2) van het “Technisch Menu”. Via dit proces kunt u instellen 
in welke perioden de recirculatie van SWW wordt geactiveerd. Door 
dit proces in te stellen op “----“ wordt de uurprogrammering 
uitgeschakeld en is de recirculatie permanent actief. 

De instellingsprocedure van de programmering zal identiek zijn 
door het te tonen. 

12.5 Uurregeling 

Als u het instellingsproces van het uur van het "Configuratiemenu" gekozen hebt, drukt u op  
voor toegang en knippert het SET symbool; de uren beginnen te knipperen en het 
programmeringsproces voor het instellen begint.. 

 

 

De "+" of "-" symbolen van SWW. (19) laten toe om de uurwaarden in te stellen. Door te drukken op 

wordt het uur opgeslagen en beginnen de minuten te knipperen zodat u ze eveneens kunt 
instellen. 

 

 

De "+" of "-" symbolen van SWW. (19) laten toe om de waarde van de minuten in te stellen. Door te 

drukken op wordt het uur opgeslagen en gaat u terug naar het "Configuratiemenu". 
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12.6 Waarschuwing aslade leegmaken 

Als deze functie actief is, meldt de ketel dat de aslade van de ketel vol is en dat u ze moet 
leegmaken. In de parameter "Toestand aslade" van het "Gebruikersmenu" kunt u zijn toestand zien. 
Een signaal "Aslade ledigen" meldt u dat het tijd is om de aslade te ledigen. 

Naargelang het BioClass HM-ketelmodel wordt de waarschuwingsfunctie voor het ledigen van de 
aslade geleverd in actieve modes met de waarden van onderstaande tabel. Die waarden kunnen 
gewijzigd worden omdat ze afhankelijk zijn van het type en de kwaliteit van de gebruikte 
brandstof. Hierna ziet u de standaardkilo's pellets, naargelang het model van ketel dat 
overeenstemt met het afgaan van het signaal. 

Model Kg Pellets 

BioClass HM 10 650 kg 

BioClass HM 16 750 kg 

BioClass HM 25 1000 kg 

BioClass HM 43 1350 kg 

Om een waarde in te stellen voor deze functie drukt u in het scherm 
"Waarschuwing aslade leegmaken " ( ) van het 

"Configuratiemenu" op  om er toegang toe te krijgen, SET 
knippert, de waarde kan ingesteld worden met behulp van de "+" of 
"-" symbolen van SWW. (19). 

OPMERKING: Telkens als een waarde van deze parameter is ingesteld, moet de aslade worden 
leeggemaakt. 

12.7 Manuele instelling van de kalibratie 

In het scherm "Manuele instelling kalibratie" ( ) van het 

"Configuratiemenu"  drukt u op  voor toegang, SET knippert, u 
kunt de waarde instellen met behulp van de "+" of "-" symbolen van 
het SWW. (19). De waarden kunnen variëren van 500-500, of OFF. 

12.8 Instelling van het schermcontrast 

In het scherm "Instelling schermcontrast" van het 

"Configuratiemenu"  drukt u op  voor toegang, SET knippert, u 
kunt de waarde instellen met behulp van de "+" of "-" symbolen van 
het SWW. (19). De waarden kunnen variëren van 1-5 . 
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13 KALIBRATIEMENU 

Het "Kalibratiemenu" bestaat uit een reeks processen en parameters voor de opstart en het 
onderhoud van de ketel (aftapping van brandstof, kalibratie van de brandstoftoevoerschroef, enz.) 

Voor toegang tot het “Kalibratiemenu” moet u eerst de ketel afzetten door te drukken op . Als de 

ketel is uitgeschakeld, moet u 5 seconden op  drukken. Met de "+" of "-" symbolen  van de 
verwarming (10) kunt u door de menuparameters navigeren. Nadat u de te wijzigen parameter hebt 

gekozen, drukt u op  om er toegang toe te krijgen. Nadat u de parameter hebt ingesteld of 

gewijzigd, drukt u nogmaals op  en wordt de waarde opgeslagen. In het "Kalibratiemenu" of in een 
ander menu drukt u op RESET om terug te keren naar het vorige niveau zonder de waarde op te slaan. 

Deze parameters worden hieronder opgesomd: 

Nr. Parameter Scherm 

1 Vulling brandstofschroef 

 

2 Kalibratie brandstofschroef 

 

3 Manuele afstelling kalibratie 

 

4 Manuele reiniging assen 

 

5 Manuele activatie circulatiepompen 
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13.1 Vulling brandstofschroef 
Na de initiële opstart of als het reservoir is leeggemaakt en voor het kalibratieproces van de 
toevoerschroef wordt uitgevoerd, moet u de toevoerschroef vullen. De vulling van de 
brandstoftoevoerschroef die nodig is om de ketel correct te laten werken, kan vanaf dit scherm 
gebeuren. 

In het scherm "Vulling toevoerschroef" ( ) van het 

“Kalibratiemenu”  drukt u op  voor toegang, SET knippert. Druk 

op  om het vulproces te starten. De schroef draait maximaal 15 
minuten. Het aftellen wordt op het scherm getoond. Om de 

toevoerschroef gelijk wanneer te laten stoppen, drukt u op . Het 
is mogelijk om gelijk wanneer terug te keren naar het vorige scherm 
zonder een waarde op te slaan door op het RESET symbool te 
drukken. 

 
BELANGRIJK: Het is strikt noodzakelijk om de toevoerschroef te vullen. 
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13.2 Kalibratie van de toevoerschroef. 

De kalibratie van de brandstoftoevoerschroef is onontbeerlijk voor de correcte werking van de 
ketel en kan vanaf dit scherm gebeuren. De brandstoftoevoerschroef van de ketel moet bij de 
opstart gekalibreerd worden en telkens als u van brandstofleverancier verandert (alle leveranciers 
werken niet met korrels van dezelfde densiteit en maat). De kalibratie van de 
brandstoftoevoerschroef laat de ketel toe om de optimale hoeveelheid brandstof in te stellen die 
nodig is om de brander te voeden en het correcte vermogen en verbranding te leveren. Als er geen 
brandstof in het voedingsreservoir zit, moet de brandstoftoevoerschroef van de ketel gevuld 
worden voordat u de kalibratie uitvoert. 

In het scherm "Kalibratie van de toevoerschroef" ( ) van het "Kalibratiemenu" drukt u op  voor 

toegang, SET knippert. Druk op  om het kalibratieproces te starten, het aftellen van 200 dosissen 
brandstof begint. Als het aftellen eindigt, wordt de huidige kalibratiewaarde op het scherm 

getoond. Druk op  om de waarde in te stellen door te drukken 
op de "+" of "-" symbolen van het SWW. (19). Druk nogmaals om de 
nieuwe waarde op te slaan. 

Dat proces moet 2 maal worden uitgevoerd om er zeker van te zijn 
dat de ingevoerde hoeveelheid brandstof correct is. De stappen om 
de brandstoftoevoerschroef correct te kalibreren zijn hieronder 
beschreven: 

 
BELANGRIJK: De kalibratie moet voor de eerste opstart van de ketel gebeuren en telkens als u 

van brandstofleverancier verandert. 
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13.3 Manuele instelling van de kalibratie van de toevoerschroef. 

De waarde van de kalibratie van de toevoerschroef kan op dit 
scherm manueel worden ingesteld. In het scherm "Manuele 
afstelling van de kalibratie" ( ) van het “Kalibratiemenu” drukt u 

op  voor toegang,SET knippert. Stel de waarde van de kalibratie 
in met behulp van de "+" of "-" symbolen van het SWW. (19). Druk 

op  om de waarde op te slaan. U kunt kiezen tussen OFF, 500 - 
5000 gr. 

13.4 Manuele reiniging assen 

Met dit scherm kunt u de werking van het reinigingsmechanisme 
van de assen van de brander manueel activeren tot een interval van 
maximaal 20 reinigingen. In het scherm "Manuele reiniging assen" 

( ) van het “Kalibratiemenu” drukt u op  voor toegang, SET 
knippert. Druk op  om de 20 reinigingen te activeren. 

Het is mogelijk om gelijk wanneer terug te keren naar het vorige 
scherm zonder een waarde op te slaan door op het RESET symbool te drukken. 

13.5 Manuele activatie circulatiepompen 

Met dit scherm kunt u alle pompen die op de ketel geïnstalleerd zijn 
tegelijk manueel activeren. Nadat u het scherm "Manuele activering 
circulatiepompen" ( ) van het "Kalibratiemenu"  geselecteerd hebt 

door op het  symbool te drukken, krijgt u er toegang toe, SET licht 

knipperend op. Door nogmaals op het  te drukken worden de 
pompen maximaal 20 minuten geactiveerd. 

Door op  te drukken is het mogelijk om de pompen eender wanneer uit te schakelen en door op 
RESET te drukken, kan men eender wanneer terugkeren naar het "Kalibratiemenu". 

14 TECHNISCH MENU 

Het "Technisch menu" bestaat uit een reeks parameters voor de werking van de ketel die gewijzigd 
kunnen worden, op voorwaarde dat u over voldoende technische kennis betreffende elke parameter 
beschikt, of dat de instelling gebeurt door een voldoende gekwalificeerde persoon.  Een onjuiste 
instelling van een parameter van het "Technisch menu" kan de werking van de ketel ernstig verstoren 
en schade berokkenen aan mensen, dieren of dingen. 

Voor toegang tot het “Technisch Menu”, drukt u 5 seconden tegelijk op de symbolen MENU en 
RESET tot de parameter “cod” voor toegang tot het “Technisch Menu”  verschijnt. (zie "Invoering en 
instelling van de toegangscode"). Voer de toegangscode in met behulp van de "+" of "-" symbolen van 
de verwarming in (18) om door de parameters van het menu te navigeren (P.01 ... P.27). Als op het 

scherm een instelbare parameter verschijnt, drukt u op  om er toegang toe te krijgen en hem in te 

stellen. Na de instelling drukt u op  om de waarde op te slaan en terug te keren naar het “Technisch 
menu”. In het "Technisch menu" of eender welke van zijn parameters is het mogelijk om terug te keren 
naar het vorige niveau, zonder iets op te slaan, door op RESET te drukken. Deze parameters staan 
opgesomd in de volgende tabel en zijn gedetailleerd beschreven in de volgende hoofdstukken van de 
handleiding: 
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Nr. Parameter Scherm 

Cod 
Toegangscode  
(standaard 1234) 

 

P.01 Ketelmodel 

 

P.02 Instelling minimaal vermogen van de ketel 

 

P.03 Instelling maximaal vermogen van de ketel 

 

P.04 Algemene factor van de ventilator 

 

P.05 Ontstekingsbrandstof 

 

P.06 Brandstof 

 

P.07 Brandstoftype 

 

P.08 
Selectie van het soort installatie van het BT 
buffervat 
(uitsluitend met een geïnstalleerd buffervat) 

 

P.09 
Selectie SWW-modus 
(Alleen met optie SWW-accumulator) 
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Nr. Parameter Scherm 

P.10 
Werking naargelang externe omstandigheden (K-
curves) 
(Uitsluitend met de optie Hydraulische Bio Kit) 

 

P.11 
Selectie K-curve (circuit 1) 
(uitsluitend met de optie Hydraulische Bio Kit) 

 

P.12 
Selectie K-curve (circuit 2) 
(uitsluitend met de optie Hydraulische Bio Kit) 

 

P.13 Behoud keteltemperatuur. 

 

P.14 Minimale keteltemperatuur 

 

P.15 Post-circulatie verwarmingspomp 

 

P.16 
Post-circulatie SWW-pomp 
(Alleen met optie SWW-accumulator) 

 

P.17 
Anti-legionairsziekte functie 
(Alleen met de optie SWW-accumulator) 

 

P.18 
Instelling werkwijze van de circulatiepomp van de 
ketel (BC) 

 

P.19 Instelling minimale waterdruk van de ketel 
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Nr. Parameter Scherm 

P.20 Multifunctioneel relais 

 

P.21 
Instelling van de druk van de automatische 
watervulling 
(Uitsluitend P.20 = 3) 

 

P.22 

Cyclustijd van het automatische vulsysteem van de 
Systeem Voor Automatische Vulling CVS 
(Uitsluitend met optie Systeem Voor Automatische 
Vulling CVS) 

 

P.23 
Selectie van de werkwijze van de directe pomp van 
de hydraulische BIO Kit  
(Uitsluitend met optie Hydraulische BIO Kit) 

 

P.24 Reset fabrieksinstellingen 

 

P.25 Instelling toegangscode 

 

P.26 Hulpparameter brandstofselectie 

 

P.27 
Grenstemperatuur gemengde circuits 
(Uitsluitend met de optie Hydraulische Bio Kit) 

 

14.1 Invoering en instelling toegangscode ("cod", P.25) 

In het invoerscherm van de toegangscode of in het scherm 

"Instelling toegangscode" (P.25) drukt u op  voor toegang, SET 
knippert, navigeer door de cijfers met de "+" of "-"  symbolen van de 
verwarming (18) en stel elk cijfer in met de "+" of "-" symbolen van 
het SWW (19). De ketel wordt geleverd met de toegangscode 
"1234". 
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15 KETELCONFIGURATIE 

Met de volgende parameters van het "Technisch menu" kunt u de werking van de ketel bij elke 
installatie wijzigen, op voorwaarde dat u over voldoende technische kennis betreffende elke 
parameter beschikt, of dat de instelling gebeurt door een voldoende gekwalificeerde persoon. 

15.1 Ketelmodel (P.01) 

Met de parameter P.01 kent u het ketelmodel dat met behulp van de schakelaars in de 
elektronische kaart is geselecteerd. 

P.01 = 10 => BioClass HM 10 
P.01 = 16 => BioClass HM 16 
P.01 = 25 => BioClass HM 25 
P.01 = 43 => BioClass HM 43 

15.2 Instelling van het ketelvermogen (P.02, P.03) 

De BioClass HM ketel is geconfigureerd om tussen het minimale en het maximale vermogen te  
bewegen. Met de parameters P.02 et P.03 kunt u het minimale en het maximale vermogen van de 
brander instellen. De flexibiliteit hangt samen met het ketelmodel en het gekozen type brandstof. 

15.3 Algemene factor van de ventilator (P.04) 

Met parameter P.04 kunt u de vermenigvuldigingsfactor van het snelheidspercentage van de 
ventilator instellen, dat de hoeveelheid verbrandingslucht verhoogt of verlaagt om correcte 
verbrandingswaarden te garanderen. Door de waarde ervan te wijzigen, wordt het 
ventilatorpercentage in de hele modulatiecurve gewijzigd. De waarden van de parameter P.04 
kunnen variëren van 0 tot 200 . (Standaard 100) indien de waarde onder 100 is ingesteld vermindert 
de hoeveelheid lucht en als ze daarboven is ingesteld, verhoogt de hoeveelheid lucht. 

15.4 Ontstekingsbrandstof (P.05) 

Met de parameter P.05 kunt u de hoeveelheid brandstof  instellen die voor het ontstekingsproces 
van de brander wordt gebruikt.  De waarden van parameter P.05 kunnen variëren van 10 tot 900 
gram. De standaardwaarde hangt samen met het ketelmodel en het gekozen type brandstof. 

15.5 Brandstof (P.06) 

Met parameter P.06 kunt u de hoeveelheid brandstof in kilo's instellen, die de ketel op 100% van 
zijn vermogen per uur verbruikt. Die parameter hangt samen met het ketelmodel (vermogen) en 
het gekozen brandstoftype, en met het calorisch vermogen van die brandstof. De waarden van 
parameter P.06 kunnen variëren van 1,00 tot 30,00 kg. De standaardwaarde hangt samen met het 
ketelmodel en het gekozen type brandstof. 

15.6 Brandstoftype (P.07) 

De BioClass HM-ketel is standaard geconfigureerd om houtpellets te verbranden. Met parameter 
P.07  kan deze configuratie ingesteld worden. 

P.07 = 0 => houtpellets. 
P.07 = 1 => olijfpitten. 
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15.7 Beheer van BT en BT-DUO buffervaten (P.08) 

Met parameter P.08 kunt u het type hydraulische installatie van het BT of BT-DUO buffervat die is 
uitgevoerd instellen. Die parameter is afhankelijk van de installatie en moet na montage van het 
buffervat worden ingesteld door de installateur. De standaard fabriekswaarde is 0, de 
beheerwaarde van de BT buffervaten is uitgeschakeld. De elektronische controle van de BioClass 
HM-ketel kan de werking van 4 verschillende installatietypes beheren. 

P.08 = 0 => Functie uitgeschakeld (standaardwaarde). 
P.08 = 1 => Installatie met een SWW-vat Sanit na BT vat en controle door temperatuursonde. 
P.08 = 2 => Installatie met SWW-vat Sanit voor BT vat en controle door temperatuursonde. 
P.08 = 3 => Installatie met SWW-vat Sanit na BT vat en controle door thermostaat. 
P.08 = 4 => Installatie met SWW-vat voor BT vat en controle door thermostaat. 

15.8 Hulpparameter brandstofselectie (P.26) 

Met behulp van parameter P.26 is het mogelijk om de verbranding aan te passen aan de bijzondere 
kenmerken van elke brandstof.  Die parameter hangt samen met het ketelmodel en het gewenste 
type brandstof. Het te kiezen gamma van parameter P.26 gaat van 0,000 - 99,99 kg en de standaard 
fabriekswaarde hangt af van het ketelmodel en het brandstoftype. 

15.9 Behoud van de keteltemperatuur (P.13, P.14) 

Met behulp van de parameters P.13 en P.14 is het mogelijk om de werking van de ketel zo in te 
stellen dat hij constant op een minimale temperatuur blijft (standaard P.13 = 0), op voorwaarde dat 
een van de diensten voor verwarming en/of SWW actief is. Als de waarde van parameter P.13 is 
ingesteld op 0 kunt u met parameter P.14 de minimale temperatuur instellen van 30 tot 60° C. In 
functie van de waarde die voor parameter P.13 is geselecteerd, is het mogelijk om de volgende 
modussen voor behoud van de keteltemperatuur te configureren. 

P.13 = 0 => Behoudt de gekozen minimale temperatuur van parameter P.14 (standaard). 
P.13 = 1 => Behoudt de voorgeschreven keteltemperatuur. 
P.13 = 2 => Behoudt de voorgeschreven keteltemperatuur niet. 

16 INSTELLING VAN HET VERWARMINGSCIRCUIT 

De BioClass HM-ketel is uitgerust met een elektronische controle-bediening die ervoor kan zorgen dat 
de ketel automatisch goed presteert en die bovendien de volgende controlefuncties van het 
verwarmingscircuit omvat.  

16.1 Postcirculatie van de verwarmingspomp (P.15) 

Met deze functie kan de werking van de circulatiepomp van de ketel (BC) enige tijd nadat de 
verwarmingsdienst is uitgeschakeld, in stand worden gehouden om oververhitting van de ketel 
vanwege inerties van de installatie te vermijden. Met parameter P.15 kunt u de tijdsspanne regelen 
waarin de circulatiepomp blijft werken. De waarden van parameter P.15 kunnen variëren van 0 tot 
40 minuten. 

16.2 Werking van de circulatiepomp (P.18) 

Met de elektronische bediening van de BioClass HM-ketel kunt u met behulp van parameter P.18 
van het "Technisch menu" kiezen hoe de circulatiepomp van de ketel (BC) werkt. 

P.18 = 0 => Normale werking: de circulatiepomp van de ketel werkt, ongeacht of er al dan niet 
een vraag naar verwarming is. 
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P.18 = 1 => Continu werking: De pomp blijft werken, op voorwaarde dat de verwarmingsdienst 
niet uitgeschakeld is, wat wil zeggen, indien de gekozen voorgeschreven 
keteltemperatuur niet "OFF" is. Als er een luchtthermostaat of afstandsbediening is 
aangesloten op de ketel, beheert de elektronische bediening de werking van de 
brander in functie van de vraag naar verwarming, door de pomp continu te laten 
werken. 

16.3 Minimale vuldruk van de installatie (P.19) 

De ketel is uitgerust met een waterdruksensor waarmee de elektronische bediening te allen tijde de 
druk van de ketel kan bewaken. Als de druk onder een bepaalde waarde daalt, blokkeert de 
bediening de werking van de ketel en verschijnt het alarm E-19 op het scherm (zie 
"Veiligheidsblokkeringen"). Deze waarde kan ingesteld worden met parameter P.19. De waarden 
van parameter P.19 kunnen variëren van 0,1 tot 0,5 bar. 

16.4 Grenstemperatuur van de gemengde circuits (P.27) 

Met de elektronische bediening van de BioClass HM-ketel kunt u de te selecteren voorgeschreven 
maximumtemperatuur instellen voor de gemengde circuits die aangesloten zijn op de ketel door 
een optionele hydraulische BIO Kit. te installeren. Door middel van parameter P.27 is het mogelijk 
om de gewenste maximale pulstemperatuur in te stellen. Het te kiezen gamma van parameter P.27 
gaat van 45 - 80°C en de standaard fabriekswaarde is 45° C (gemengd circuit voor 
vloerverwarming). 

17 INSTELLING VAN HET SWW-CIRCUIT 

De BioClass HM-ketel is uitgerust met een elektronische bediening die een dienst voor de productie 
van SWW kan beheren. Met behulp van de volgende parameters kunt u de specifieke functies van de 
SWW-dienst instellen. Deze parameters verschijnen in het "Technisch menu", mits er een voorbereider 
voor SWW is aangesloten. 

17.1 Type SWW-installatie (P.09) 

De BioClass HM-ketel is ontworpen om een SWW-installatie te regelen met een 3-wegklep die het 
SWW omleidt, of een pomp om de bereider te vullen. Parameter P.19 kan deze werkwijzen instellen. 

P.09 = 0=> Installatie met 3-wegklep om het SWW om te leiden. 

P.09 = 1=> Installatie met aanvoerpomp van de bereider (standaardwaarde). 

17.2 Post-circulatieperiode van de SWW-pomp (P.16) 

Met deze functie kan de werking van de 3-wegklep die het SWW omleidt, of de circulatiepomp voor 
SWW enige tijd behouden blijven nadat de dienst voor de productie van SWW is uitgeschakeld, om 
oververhitting van de ketel door inerties van de SWW-installatie te vermijden. Met parameter P.16 
kunt u de tijdsspanne regelen waarin de circulatiepomp blijft werken nadat de SWW-bereider is 
opgewarmd. De waarden van parameter P.16 kunnen variëren van 0 tot 20 minuten. (Standaard 5 
minuten) 

17.3 Anti-legionairsziekte functie (P.17) 

Deze functie dient om de verspreiding van de legionella-bacterie in het sanitaire warme water in de 
bereider te voorkomen. Alle 7 dagen stijgt de watertemperatuur tot 70° C om de bacterie te laten 
verdwijnen. Met parameter P.17 kunt u de beschermende functie tegen legionairsziekte activeren. 
(Bij de levering is deze functie van de ketel geactiveerd) 
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17.4 Recirculatie van SWW (P.20 = 2) 

Er kan een SWW-circulatiepomp worden geïnstalleerd dankzij de extra uitgang van de 
multifunctionele relais om de installatie van SWW comfortabeler te laten verlopen. Om deze functie 
te activeren, kijkt u bij "Functies van de Multifunctionele relais". 

18 EXTRA FUNCTIES 

De BioClass HM-ketel beschikt bovendien over extra controlefuncties. 

18.1 Automatisch laadsysteem (P.22) 

De BioClass HM-ketel laat toe om als optie een automatisch laadsysteem Systeem Voor 
Automatische Vulling CVS te installeren. Met parameter P.22 kunt u de tijdsspanne van de 
activeringscyclus van die kit instellen. De parameter verschijnt mits er een Systeem Voor 
Automatische Vulling CVS is geïnstalleerd. 

18.2 Reset fabrieksinstellingen (P.24) 

Als de parameters slecht zijn ingesteld of de ketel slecht werkt, kunnen de originele waarden van 
alle parameters worden hersteld door "Yes" te selecteren in parameter P.24 van het "Technisch 
menu". 

18.3 Antiblokkeringsfunctie pompen 

Deze functie verhindert dat de circulatiepompen van de ketel vastlopen als ze lang niet actief zijn. 
Dit systeem blijft actief zolang de ketel aangesloten blijft op het elektriciteitsnet. 

18.4 Antivriesfunctie 

Deze functie beschermt de ketel in de winter tegen vorst. Als de temperatuur onder 6°C daalt, 
begint de circulatiepomp van de verwarming te werken tot de temperatuur van de ketel 8°C 
bedraagt. Indien de keteltemperatuur blijft dalen tot 4°C, start de brander om de installatie op te 
warmen tot de temperatuur van de brander 1°C bedraagt. Dit systeem blijft in alarmtoestand 
zolang de ketel aangesloten blijft op het elektriciteitsnet. 

18.5 Controlefunctie keteldruk 

Deze functie dient om een slechte werking van de ketel vanwege gebrek aan water en te veel druk 
in de ketel te voorkomen. De druk wordt gemeten door een druksensor en de waarde verschijnt op 
het bedieningspaneel (in het "Gebruikersmenu"). Als de druk lager is dan de waarde die in 
parameter P.19 van het "Technisch menu" is ingesteld (standaard 0,5 bar), stopt de elektronische 
controle-bediening de werking van de ketel en verschijnt er een alarm op het scherm ("E19"). Als de 
keteldruk hoger wordt dan 2,5 bar, verschijnt er een alarm op het scherm ("HI") om te waarschuwen 
dat de druk te hoog is. In dat geval raden we aan om de dichtstbijzijnde technische dienst op te 
bellen en het water van de ketel te laten weglopen tot de druk terugvalt tot 1 en 1,5 bar. (zie "De 
ketel laten leeglopen") 

18.6 Aansluiting van de afstandsbediening LAGO FB OT+ 

De ketel bevat een klemmenstrook J5 voor de aansluiting van de afstandsbediening LAGO FB OT+ 
(zie "Verbindingsdiagram") die toelaat om de verwarmingsdienst van circuit nr. 1 te stoppen op 
grond van de temperatuur van de woning en daarnaast de voorgeschreven SWW-temperatuur in te 
stellen. (mits er een SWW-sensor is aangesloten op de ketel). 
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De installatie van de afstandsbediening LAGO FB OT+ laat toe om het systeem van de verwarming 
en het SWW aan te passen aan de uren dat de installatie gebruikt wordt. Bovendien verbetert ze de 
werking van de installatie door de voorgeschreven verwarmingstemperatuur aan te passen in 
functie van de omgevingstemperatuur van de woning, waardoor het comfort verhoogt. 

18.7 Aansluiting luchtthermostaat 

La chaudière comporte un bornier J6 prêt à recevoir la connexion de chronothermostat d’ambiance 
u thermostat d’ambiance (TA1, voir “Schéma de connexion”), ce qui permet de stopper le service de 
chauffage de chaque circuit directe de la chaudière (BC) en fonction de la température du 
logement. De klemmenstrook J6 is voorzien van een brug die zijn klemmen verbindt, daarom moet 
die brug verwijderd worden voor de luchtthermostaat wordt aangesloten. 

Door een luchtthermostaat te installeren gaat de installatie beter werken doordat ze de werking 
van de verwarming aan de behoeften van de woning aanpast en door beter te presteren qua 
comfort. Als de thermostaat toelaat om de werkingsuren te programmeren (programmeerbare 
thermostaat) kan het verwarmingssysteem bovendien aangepast worden aan de gebruiksuren van 
de installatie. 
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19 FUNCTIES "MULTIFUNCTIONELE RELAIS" (P.20) 

De BioClass HM-ketel is bij levering uitgerust met een uitgang voor een hulprelais waarmee u een 
reeks functies kunt selecteren die de mogelijkheden, de prestaties en het comfort van de installatie 
verhogen. 

Vanaf de verschillende opties van parameter P.20 van het "Technisch menu" kunt u de werkwijze van 
de "multifunctionele relais" selecteren. De waarde van deze parameter bedraagt standaard 0 (niet-
actief). De selecteerbare functies worden hierna beschreven. 

19.1 Extern alarmsignaal ketel (P.20 = 1) 

Als deze functie geselecteerd is (P.20 = 1) en de ketel een foutmelding of een alarm in verband met 
de werking geeft, start de uitgang van de multifunctionele relais op en voedt het de spanning (230 
V~) tussen de klemmen nr. 4 ("NO") en N van klemmenstrook J3 waaraan eender welk extern 
waarschuwingssysteem kan worden gekoppeld om te verwittigen als de ketel slecht werkt. 

Als het alarm van de ketel opnieuw ingesteld wordt, gaat de uitgang van de multifunctionele relais 
terug naar de oorspronkelijke toestand en voedt het opnieuw de spanning (230 V~) tussen de 
klemmen nr. 3 ("NC") en N van klemmenstrook J3 

19.2 Recirculatiefunctie SWW (P.20=2) 

Deze functie verschijnt alleen als er een bereider van SWW is aangesloten. De recirculatiefunctie 
van SWW houdt de installatie van warm SWW in stand (P.20 = 2) tijdens de perioden van werking 
die in de ketel zijn geprogrammeerd, zodat het warme water onmiddellijk begint te stromen als het 
kraantje van het warme water open staat, wat het comfort van de SWW-installatie verhoogt. 

Er moet in de SWW-installatie een recirculatiepomp worden geïnstalleerd om van deze functie te 
kunnen genieten. Die pomp moet aangesloten zijn op de uitgang van de hulprelais, tussen 
klemmen nr. 4 (NO) en N van klemmenstrook J3 (zie "Verbindingsdiagram"). Het recirculatiesysteem 
mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden geïnstalleerd en aangesloten. 

Tijdens de werkingsduur die in de ketel is geprogrammeerd, start de uitgang van de hulprelais en 
voedt de spanning (230 V~) tussen de klemmen nr. 4 ("NO") en N van klemmenstrook J3 door de 
recirculatiepomp in te schakelen.  Als de recirculatiefunctie niet is geprogrammeerd, start de 
uitgang van de multifunctionele relais en voedt de spanning (230 V~) tussen de klemmen nr. 3 
("NO") en N van klemmenstrook J3 door de recirculatiepomp uit te schakelen. 

19.3 Automatische vulfunctie (P.20 = 3) 

De BioClass HM-ketel kan worden aangesloten op een automatisch vulsysteem dat via parameter 
P.20 kan worden in- of uitgeschakeld. 

Er moet een gemotoriseerde vulklep worden geplaatst tussen het waternet en het primaire 
ketelcircuit om van deze functie te kunnen genieten. Die klep moet aangesloten zijn op de uitgang 
van de hulprelais, tussen klemmen nr. 4 (NO) en N van klemmenstrook J3 (zie 
"Verbindingsdiagram"). Het recirculatiesysteem mag alleen door een gekwalificeerde vakman 
worden geïnstalleerd en aangesloten. 

Als de functie geactiveerd is (P.20 = 1) activeert de elektronische ketelbediening de uitgang van de 
multifunctionele relais door (230 V~)  te leveren tussen de klemmen nr. 4 (NO) en N van 
klemmenstrook J3 door de gemotoriseerde vulklep te activeren om het primaire circuit te vullen tot 
de vuldruk die in parameter P.21 is ingesteld. Als de waterdruk van de ketel onder de minimale druk 
daalt die in parameter P.19 is ingesteld, vult de ketel zich automatisch opnieuw tot de vuldruk 
bereikt is. De waarden van parameter P.21 kunnen variëren van 0,6 tot 2,0 bar. (Standaard 1 bar) 
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20 REINIGING ASLADE 

De BioClass HM-ketel beschikt over een aslade waar de vaste verbrandingsresten terechtkomen die 
afkomstig zijn van de reiniging van de brander en de rookwisselaar. Deze lade moet af en toe 
gereinigd worden om te vermijden dat de opgestapelde assen het rookkanaal verstoppen en de ketel 
wordt uitgeschakeld. Controleer de toestand van de aslade regelmatig en verwijder de opgestapelde 
assen (zie punt 8.5 om de "Waarschuwing aslade ledigen" te activeren). 

DOMUSA TEKNIK geeft optioneel de mogelijkheid om een systeem te plaatsen dat de assen 
samenperst om de autonomie van de aslade te verlengen en zodoende ook de tijdsspanne tussen 
twee ledigingen van de aslade. 

 

20.1 Veiligheidsvoorschriften: 

Voor een veilige omgang met de aslade raden we aan om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
te treffen en geschikte kleding te dragen om letsel te vermijden. Te volgen adviezen: 

- Zet de ketel uit voordat u de aslade eruit trekt. Als de aslade eruit wordt gehaald terwijl de ketel 
in pauze modus is, moet u ze terug plaatsen voordat u de ketel terug opstart. We raden aan om 
de aslade eruit te halen als er geen vlam te zien is op de brander. 

- Gebruik geschikte "thermische handschoenen" die de handen isoleren om u te beschermen 
tegen eventuele brandwonden door warme stukken assen. 

- Draag een "masker" om de luchtwegen te beschermen tegen inademing van asdeeltjes. Vooral 
allergische personen of mensen met fragiele luchtwegen zijn verplicht om een masker te 
dragen. 

- Omdat de asresten nog kunnen branden of op het moment dat u de aslade verwijdert nog 
nagloeien, moet u opletten voor het soort bak waarin de assen gestort zullen worden. Gebruik 
een metalen bak of doof de assen op dat moment volledig met water of een ander blusmiddel. 

DOMUSA TEKNIK wijst alle verantwoordelijkheid voor schade aan mensen, dieren of goederen af 
indien de aslade of de assen niet goed afgevoerd werden. 

BELANGRIJK: De aslade mag alleen gereinigd worden als de ketel gestopt is. 
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21 VEILIGHEIDSVERGRENDELINGEN 

Het elektronische regelsysteem van de BioClass HM-ketel laat toe om beveiligingen te activeren. Als 
een van deze beveiligingen optreedt, stopt de ketel met werken en verschijnt er een alarmcode op het 
scherm. 

BELANGRIJK: Als een van de beveiligingen die hieronder beschreven zijn, zich een paar keer 
herhaalt, dooft u de ketel en belt u de dichtstbijzijnde officiële dienst naverkoop. 

21.1 Vergrendeling vanwege de temperatuur 

Als deze vergrendeling plaatsvindt, toont het instellingsscherm de alarmcode "E11". De brander 
stopt en stuurt geen warmte meer naar de installatie. 

Deze vergrendeling treedt op zodra de ketel een temperatuur van 110°C bereikt. Om dit alarm uit 
te schakelen moet u wachten tot de temperatuur onder 100°C daalt en dan op de toets drukken die 
in de veiligheidsthermostaat is ingebouwd, in het onderste deel van de elektrische lade, nadat u de 
beschermende kap van deze toets hebt verwijderd. 

 

21.2 Veiligheidsvergrendeling vanwege de temperatuur van de toevoerbuis van brandstof  

Als deze vergrendeling plaatsvindt, toont het instellingsscherm de alarmcode "E05". De brander 
stopt en stuurt geen warmte meer naar de installatie. 

Deze vergrendeling treedt op zodra de toevoerbuis van brandstof een temperatuur van 80°C 
bereikt. Om te deblokkeren moet u wachten tot de temperatuur van de aanvoerbuis van brandstof 
daalt en dan op de toets drukken die in de veiligheidsthermostaat is ingebouwd en die zich aan de 
aankomst van brandstof van de ketel bevindt (zie afbeelding) en RESET aanraken op het 
instrumentenbord van de ketel. 
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21.3 Vergrendeling vanwege een gebrek aan druk 

Als deze vergrendeling plaatsvindt, toont het instellingsscherm de alarmcode "E19". De brander en 
de circulatiepompen stoppen, en sturen geen warmte of water meer naar de installatie. 

Deze vergrendeling treedt op als de druk van de ketel onder 0,5 bar daalt om te vermijden dat die 
werkt als er water van de installatie wordt afgevoerd, of in geval van een lek of 
onderhoudswerkzaamheden. Om deze vergrendeling op te heffen moet de installatie opnieuw 
gevuld worden (zie "Vulling van de installatie") tot er een druk tussen 1 en 1,5 bar verschijnt op de 
parameter "Waterdruk" van het "Gebruikersmenu". 

22 STILLEGGING VAN DE KETEL 

Om de ketel stil te leggen, drukt u 1 seconde op   (zie "Bedieningsonderdelen"). In de Stop modus, 
en terwijl de ketel aangesloten is op het elektriciteitsnet en verbonden is met de brandstofinstallatie, 
houdt de ketel op met werken maar blijven de antivries- en antivergrendelingsfuncties van de 
pompen actief. 

Om de werking van de ketel volledig af te schakelen moet u de elektrische verdeling en de toevoer 
van brandstof onderbreken. 

23 LEDIGING VAN DE KETEL 

Het water van de ketel kan afgevoerd worden met het afwateringskraantje in het onderste deel aan de 
achterkant van de ketel. U moet een soepele buis aansluiten op het kraantje en die naar een afvoer 
leiden. Nadat u de ketel hebt laten leeglopen, sluit u het kraantje en verwijdert u de soepele buis. 

24 ONDERHOUD VAN DE KETEL 

Om de ketel in perfecte staat te houden moeten er regelmatig, met verschillende frequentie, 
verschillende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De jaarlijkse werkzaamheden mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman die door DOMUSA TEKNIK erkend is. 

24.1 Frequentie van het onderhoud van de ketel en de schoorsteen 

Voornaamste, te controleren onderdelen: 

Nr. Handeling Interval 

1. Controle van de toestand van de voorraadpellets. wekelijks 

2. Reiniging aslade 
naargelang de 

behoefte en het 
type aslade 

3. Visuele controle van de ketel wekelijks 

4. Controle van de kalibratie van de brandstoftoevoerschroef. als het nodig is 

5. Controle en reiniging van de rookkanalen van de ketel jaarlijks 

6. 
Controle en reiniging van de schoorsteen De schoorsteen moet vrij zijn van 
obstakels en mag niet lekken. 

jaarlijks 

7. Reiniging van de brander jaarlijks 
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8. 
Nazicht van het expansievat Het moet vol zijn, naargelang de specificaties op het 
gegevensplaatje. 

jaarlijks 

9. Controle van de dichtheid van de sluiting tussen brander en ketel jaarlijks 

10. Controle van de dichtheid van de hydraulische installatiecircuits. jaarlijks 

11. 
Nazicht van de waterdruk in de verwarmingsinstallatie Koud, moet tussen 1 en 1,5 
bar liggen. 

jaarlijks 

NOOT: In functie van het brandstoftype en de weersomstandigheden is het mogelijk dat de 
verbrandingskamer van de haard vaker moet onderhouden worden dan de tabel 
vermeldt. 

24.2 Reiniging van de brander 

Volgorde te respecteren voor een goede reiniging van de brander: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1h

PUSH
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24.3 Reiniging van de rookkanalen 

Volgorde te respecteren voor een goede reiniging van de rookkanalen: 
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24.4 Afvoer condenswater 

De T van de schoorsteen met de uitgang voor de afvoer van condens mag niet gewijzigd worden 
en moet aangesloten zijn en in geen geval belemmerd zijn. 

24.5 Kenmerken van het ketelwater 

Als het water harder is dan 25-30°fH moet een waterzuiveringssysteem gebruikt worden voor de 
verwarmingsinstallatie, of moet er een waterverzachter geplaatst worden om eventuele verkalking 
van de ketel te voorkomen We herinneren eraan dat kalkaanslag van een millimeter dik vanwege 
de lage thermische geleidbaarheid tot een ernstige daling van de prestaties van de ketel leidt. 

Waterzuivering in het verwarmingscircuit is verplicht in de volgende gevallen: 

- Zeer lange circuits (met veel water). 

- Frequente vulling van de installatie. 

Als het nodig is om de installatie herhaaldelijk gedeeltelijk of volledig te laten leeglopen, raden we 
aan om ze met gezuiverd water te vullen. 
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25 DIAGRAM EN AFMETINGEN 

BioClass HM 10 / 16 
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BioClass HM 25 / 43 
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IC: Vertrek verwarming 
RC: Retour verwarming 
SH: Rookuitgang. 
V: Afwatering. 
VS: Veiligheidsventiel 

  Ribben (mm) 

 IC/RC A B C D E 

BioClass HM 10 
1" H 

150 260 340 440 - 

BioClass HM 16 120 225 300 400 - 

BioClass HM 25 
1 1/4" H

145 235 415 515 820 

BioClass HM 43 150 240 420 520 1045 
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Brandstofreservoir S 

 

Brandstofreservoir L 
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Demonteerbaar brandstofreservoir  

 

 

 Brandstofreservoir S Brandstofreservoir L
Demonteerbaar 

brandstofreservoir 

 PC inhoud PC inhoud PC inhoud 

BioClass HM 10 93 

300 liter 

162 

520 liter 

66 

215 liter 
BioClass HM 16 58 101 42 

BioClass HM 25 37 65 27 

BioClass HM 43 21 38 16 

PC: Periode met verbrandingsuren met nominaal vermogen. 
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26 VERBINDING DIAGRAM 

26.1 Ketel 

BioClass HM 

 

 L: Fase: 
 N: Neutraal. 
 AX: Brandstoftoevoermotor. 
 V: Ventilator. 
 LPH: Motor reinigingssysteem rookkanalen. 
 Bbt: Aanvoerpomp BT buffervat. 
 BC: Circulatiepomp. 
 BA: Aanvoerpomp bereider. 
 NO: Normaal gezien open toestand van de 

multifunctionele relais (Fase 230 V). 
 NC: Normaal gezien gesloten toestand van de 

multifunctionele relais (Fase 230 V). 
 LAGO FB: Lago FB OT+. 

 TA1: Luchtthermostaat. 

 Sc: Ketelsonde. 
Ra/Sa: Optionele weerstand accumulator. 
 Rbt/Sbt: Optionele weerstand BT vat. 
 RT: Telefonisch relais. 
 Sv Snelheidsensor ventilator. 
 J1: Voedingsconnector. 
 J2: Connector componenten. 
 J3: Connector componenten. 
 J4: Connector communicatie. 
 J5: Connector afstandsbediening 
 J6: Connector luchtthermostaat 1. 
 J7: Connector sensoren. 
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26.2 Brander 

 

  

          

FC2
FC1
FCP

 

   
  
 
 
 

Qout: Connector uitgangen brander. 

R: Weerstand ontsteking. 

LC: Motor reinigingssysteem assen. 

FC1: Eindschakelaar gesloten. 

FC2: Eindschakelaar open. 

Qin: Connector ingangen brander. 

FCq: Eindschakelaar brander 

FR: Foto-elektrische cel. 

FCp: Eindschakelaar reinigingssysteem assen. 
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27 ELEKTRICITEITS-SCHEMA 

Voedingsplaatje 

Plaatje weergave 

 

 TS: Veiligheidsthermostaat water, 110°C. 
 TE: Veiligheidsthermostaat aanvoerbuis. 
 Cv: Condensator ventilator. 
 SPW: Sensor waterdruk. 
 SPA: Sensor luchtdruk. 

 Qout: Connector afvoerbuizen brander.  
 Qin: Connector aanvoerbuizen brander. 
 LCD: Communicatieconnector scherm. 
 J4: Connector communicatie. 
 S1, S2: Modelkiezer. 
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28 CIRCULATIEPOMPEN EN LADINGVERLIES 

De BioClass HM-ketel kan worden geïnstalleerd met een circulatiepomp van DOMUSA TEKNIK. Die 
pomp kan een conventionele pomp zijn, of een hoogrendementpomp. 

28.1 Conventionele pomp 

Met de volgende grafieken wordt de hydromotorische druk bereikt die conventionele pompen 
genereren. De grafiek bevat 3 curves die overeenkomen met de drie snelheden van de 
circulatiepompen. 
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28.2 Hoogrendementcirculatiepompen 

Hoogrendementcirculatiepompen laten toe om tot 70% elektriciteit te besparen in vergelijking 
met conventionele pompen. De pomp kan op twee manieren ingesteld worden: 

1-Constante snelheid I, II, III (traditionele wijze): 

De pomp werkt tegen een vooraf ingestelde constante snelheid. 

 I 

II 

III 

Min. 
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2-Variabele differentiële druk (∆p-v): 

De voorgeschreven waarde van de differentiële druk H verhoogt lineair tussen 1/2H en H in 
de toegelaten debietmarge. De differentiële druk die door de pomp wordt opgewekt, is 
ingesteld op de overeenstemmende voorgeschreven differentiële drukwaarde. 

 Min. 

  

Om de juiste hydraulische afmetingen van de installatie te bepalen, moet u rekening houden met 
het ladingverlies dat de ketel veroorzaakt. In de volgende grafieken staan de curves ladingverlies 
voor elk ketelmodel. 

Het ladingverlies dat de kete
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29 ONDERDELENLIJST  

Ketel 
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Pos Code Beschrijving 
1 CVAL000034 Afwateringskraantje 
2 SEPO001832 Achterste deksel HM 10 

 SEPO001165 Achterste deksel HM 16/25/43 
3 SCHA009633 Rookdeksel 
4 CVAL000017 Veiligheidsventiel 
5 SEPO001785 Achterkant BioClass HM 10 

 SEPO001747 Achterkant BioClass HM 16 
 SEPO001925 Achterkant BioClass HM 25/43 

6 SCON000539 Afbuigspoel BioClass HM 10 
 SCON000493 Afbuigspoel BioClass HM 16 
 SCON000507 Afbuigspoel BioClass HM 25 
 SCON000547 Afbuigspoel BioClass HM 43 

7 SCON000630 Ventilator deksel BioClass HM 10 

 SCON000631 Ventilator deksel BioClass HM 16 

 SCON000632 Ventilator deksel BioClass HM 25 

 SCON000633 Ventilator deksel BioClass HM 43 

8 CTOR000183 Vleugelschroef 
9 MAIS000139 Isolator Ventilator 

10 CFOV000120 Ventilator BioClass HM 10 
 CFOV000132 Ventilator BioClass HM 16/25 
 SCON000777 Ventilator BioClass HM 43 

11 CTOR000016 Ventilatorschroef 
12 CFOV000002 Aftapklep 
13 CFER000048 Veer 
14 SEPO002193 Bovenste plaat BioClass HM 10/16 

 SEPO002205 Bovenste plaat BioClass HM 
 SEPO002371 Bovenste plaat BioClass HM 

15 CELC000252 Drukregelaar 
16 COTR000010 Glazen kijkgaatje 
17 CFOL000002 Schroefbout kijkgaatje 
18 RQUEBIO015 Brander BioClass HM 10/16 

 RQUEBIO016 Brander BioClass HM 25 
 RQUEBIO018 Brander BioClass HM 43 

19 SEPO002192 Zijdelings rechts HM 10/16 
 SEPO002207 Zijdelings rechts HM 25 
 SEPO002341 Zijdelings rechts HM 43 

20 CTOE000012 As 
21 SEPO001430 Deksel voor ellips 
22 RELEBIO008 Elektrische gevel HM 10 

 RELEBIO009 Elektrische gevel HM 16 
 RELEBIO010 Elektrische gevel HM 25 
 RELEBIO012 Elektrische gevel HM 43 

23 SEPO002196 Bescherming luchtdrukregelaar 
24 CELC000331 Luchtdrukregelaar 
25 SEPO002195 Steun luchtdrukregelaar 
26 CFER000220 Drukknop voor openen deur 
27 RBIO000023 Deurtje BioClass HM 10/16 

 RBIO000024 Deurtje BioClass HM 25/43 
28 RBIO000025 Onderdeurtje BioClass HM 10/16 

 RBIO000026 Onderdeurtje BioClass HM 25/43 
   
   

Pos Code Beschrijving 
29 SEPO002203 Fixatiepunt aan deur onderaan 
30 CTOR000179 Ringetje DIN-6798-A M4 
31 CTOR000071 Schroef DIN-933 M4X10 
32 SEPO002194 Stijve hoek HM 10/16 

SEPO002233 Stijve hoek HM 25/43 
33 RBIO000038 Handgreep aslade HM 10 

RBIO000039 Handgreep aslade HM 16 
RBIO000040 Handgreep aslade HM 25/43 

34 RCENBIO008 Aslade HM 10 
 RCENBIO009 Aslade HM 16 
 RCENBIO010 Aslade HM 25 
 RCENBIO011 Aslade HM 43 

35 SCON000242 Lade HM 10 
 SCON000284 Lade HM 16 
 SCON000285 Lade HM 25 
 SCON000286 Lade HM 43 

36 SAIS000140 Glazen vlecht HM 10 
 SAIS000141 Glazen vlecht HM 16 
 SAIS000142 Glazen vlecht HM 25/43 

37 RBIO000035 Interne toevoerschroef HM 10/16 
 RBIO000008 Interne toevoerschroef HM 25/43 

38 SEPO002198 Helling aslade HM 10/16/25 
 SEPO002219 Helling aslade HM 43 

39 RBIO000027 Ketellichaam BioClass HM 10 
 RBIO000028 Ketellichaam BioClass HM 16 
 RBIO000029 Ketellichaam BioClass HM 25 
 RBIO000030 Ketellichaam BioClass HM 42 

40 CTOR000253 Schroef DIN-7991 M6X16 
41 CFER000221 Scharnier 
42 CFER000286 revet zwart 4x8 
43 SCHA011030 Bevestiging scharnier 
44 SEPO002191 Zijdelings links HM 10 / 16 

 SEPO002206 Zijdelings links HM 25 
 SEPO002329 Zijdelings links HM 43 

45 RALMBIO003 Toevoerschroef HM 10/16 
 RALMBIO009 Toevoerschroef HM 25 
 RALMBIO012 Toevoerschroef HM 43 
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Brander 
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Nº. Código Descripción 
1 SCON001148 Branderlichaam HM 10-16 

 SCON000935 Branderlichaam HM 25 
 SCON001084 Branderlichaam HM 43 

2 MAIS000158 Isolerende HM 10-16 
 MAIS000162 Isolerende HM 25 
 MAIS000163 Isolerende HM 43 

3 SEPO002175 Steun connectoren 
4 CTOR000100 Kunststof schroef 4,1x16 
5 CQUE000042 7-polige mannelijke stekker 
6 CQUE000135 7-polige connector 
7 CTOR000242 Schroef DIN-7985 M4x7 
8 CELC000303 4-polige mannelijke stekker 

9 RCON000004 
Onder. Verbrandingskamer. HM 10-

16 
 RCON000005 Onder. Verbrandingskamer. HM 25 
 RCON000006 Onder. Verbrandingskamer. HM 43 

10 CTOR000222 Schroef DIN-933 M6x16 INOX. 
11 CTOR000223 Ringetje DIN-125-A2 M6 INOX. 
12 SEPO002174 Omhulsel positioneringdetector 
13 CTOR000209 Schroef DIN-7985 M3x15 

14 CELC000327 
Positioneringsdetector 

reinigingssysteem 
15 CELC000352 Kapbescherming 
16 SCON001293 Deksel branderlichaam HM 10-16 

 SCON001294 Deksel branderlichaam HM 25 
 SCON001295 Deksel branderlichaam HM 43 

17 CTOR000265 Schroef DIN-912 M6x14 
18 CTOR000226 Blindmoeren M6 
19 SCON001290 Reinigingssysteem deksel HM 10-16 

 SCON001291 Reinigingssysteem deksel HM 25 
 SCON001292 Reinigingssysteem deksel HM 43 

20 MAIS000161 Isolerende HM 10-16-25 
 MAIS000164 Isolerende HM 43 

21 CTOR000108 Ringetje DIN-6798-A M5 
22 CTOR000102 Schroef DIN-933 M4x8 
23 SCON001296 Deksel branderlichaam HM 
24 MAIS000166 Isolerende HM 
25 CTOE000168 Ring 
26 CQUE000177 Bedieningssleutel 
27 CFUR000034 Reinigingssysteem HM 10-16 

 CFUR000032 Reinigingssysteem HM 25 

 CFUR000033 Reinigingssysteem HM 43 
28 RCON000007 Transmissie HM 10-16 

 RCON000008 Transmissie HM 25 
 RCON000009 Transmissie HM 43 

29 CTOR000266 Schroef  DIN-912 M5x16 
30 RBIO000033 Omhulsel tandheugel HM 10-16-25 

 RBIO000034 Omhulsel tandheugel HM 43 

31 CTOR000214 Schroef  4,2 X 13 negro 

32 CTOR000146 Schroef DIN-933 M6x25 
33 CTOR000084 Schroef DIN-125-A2 M6 
34 CFER000129 Lager 696 2Z 
35 RCON000010 Steun  motor transmissie 
36 CFER000135 Kruisstuk 

Nº. Código Descripción 
37 CQUE000149 Steun foto-elektrische cel 
38 CQUE000181 foto-elektrische cel 
39 SEPO002109 Branderdeurtje 
40 CFOV000147 Motor transmissie 
41 CTOR000257 Schroef kratereind DIN-916 M6x6 
42 RCON000011 Raderwerk 
43 MAIS000159 Isolerende HM 10-16-25 

 MAIS000165 Isolerende HM 43 
44 SEPO001765 Omhulsel luchtregeling HM 10-16 

 SEPO001807 Omhulsel luchtregeling HM 25-43 
45 SCHA009399 Deurtje fotocel 
46 CRES000035 Cartridge weerstand 400 W 
47 SEPO002105 Steun positioneringsdetector HM 
48 CTOR000064 Schroef DIN-912 M3x40 zwart 
49 CELC000332 Eindschakelaar D3V-165-1C25 
50 CTOR000151 Schroefbout DIN-934 M3 
51 CELC000357 Aansluiting eindschakelaa (zwart) 
52 CELC000356 Aansluiting eindschakelaa (bruin) 
53 CELC000346 Kabelboom brander  
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Nokkensysteem 
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Pos. Code Beschrijving 

1 CTOE000241 Afbuigspoelspiraal 10/16 

 CTOE000242 Afbuigspoelspiraal  25/43 

2 CTOR000162 Plat ringetje 
3 CFER000284 Splitpen 
4 SCON000619 Onder. Reinigingsplaat 10 

 SCON000620 Onder. Reinigingsplaat 16 
 SCON000302 Onder. Reinigingsplaat 25 
 SCON000331 Onder. Reinigingsplaat 43 

5 CTOE000289 Binnenas BioClass HM 25 
 CTOE000270 Binnenas BioClass HM 43 

6 CFER000289 Schroefbout BioClass HM 25 
7 SCON000303 Onder. Binnenste plaat 25 

 SCON000332 Onder. Binnenste plaat 43 
8 SCON000304 Onder. Binnenste plaat 10 

 SCON000463 Onder. Binnenste plaat 16 
9 CTOR000146 Schroef zeshoekige kop 

10 CTOR000084 Plat ringetje 
11 CTOE000172 Ringetje nokkensysteem 
12 CFER000129 Lager 
13 CTOR000230 Zelfaanzettende zeshoekige 
14 SCON000305 Onder. Buitenste plaat 10/16 

 SCON000306 Onder. Buitenste plaat 25/43 
15 CFER000292 Elastische pen 

Pos. Code Beschrijving 
16 CTOR000218 Draadas 
17 SCON000307 Onder. Transmissiedrijfstang 

18 CFOV000140 
Condensator YN 60 
BioClass HM 10/16/25 

 CFOV000141 
Condensator YN 70 
BioClass HM 43 

19 CFOV000134 
10 W transmissiemotor 
1/180 BioClass HM 10/16/25 

 CFOV000135 
20 W transmissiemotor 
1/180 BioClass HM 43 

20 SCON000758 Onder. Buis afbuigspoel 16 
 SCON000756 Onder. Buis afbuigspoel 25/43 

21 SCON000757 Steun afbuigspoelbuis 16 
 SCON000752 Steun afbuigspoelbuis 25 

 SCON000765 Steun afbuigspoelbuis 43 
22 SCHA011027 Steunplaat 10 

 SCHA011031 Steunplaat 16 
 SCHA010996 Steunplaat 25/43 

23 CTOR000279 
Kunststof schroef DIN-912 
M3x40 

24 CTOR000132 Schroef  DIN-9021 M4 
25 CTOR000280 Schroefbout DIN-985 M3 
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Toevoerschroef 

 

 

Pos. Code Beschrijving 
1 CFOV000136 25W transmissiemotor 1/180 
2 CFOV000142 Condensator YN 80 
3 SEPO001637 Bevestigingsplaat 
4 SCON000578 Eindschakelaar voeding 10/16 

 SCON000579 Eindschakelaar voeding 25/43 
5 SEPO001611 Toevoerbuis 10/16 

 SEPO001612 Toevoerbuis 25/43 
6 CFER000019 Beugel 
7 STUR000004 Polyurethaan flex HM 10/16/25 

  STUR000005 Polyurethaan flex HM 43 
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Elektrische gevel 

134567

8910111213

2

 

 

 

Nº. Código Descripción 

1 RBIO000031 Inoxplaat en glas BioClass HM 10-16 

 RBIO000032 Inoxplaat en glas BioClass HM 10-16 

2 CFER000064 Ringetje Nylon 

3 SEPO001303 Steun bord 

4 SCHA009564 Steun display 

5 REBI336XXX Displaykaart BioClass HM 

6 SEPO001304 Luik bordbehuizing 

7 SEPO002185 Bordbehuizing  BioClass HM 10-16 

 SEPO002212 Bordbehuizing  BioClass HM 25-43 

8 CELC000234 Ketelsonde. 

9 SEPO001740 Luik Kit Aspiration 

10 SCHA009150 Aardingsplaat 

11 REBI335XXX Voedingskaart BioClass HM 

12 CFOV000121 Condensator ventilatormotor BioClass HM 10 

 CFOV000133 Condensator ventilatormotor BioClass HM 16-25 

 CFOV000151 Condensator ventilatormotor BioClass HM 43 

13 CELC000022 Veiligheidsthermostaat water 
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Elektrische verbindingskabels 

Plaatje voeding 

Plaatje weergave 

 

 
Pos. Code Beschrijving 

1 CELC000343 Communicatiekabel 
2 CELC000353 Thermostaatkabel 
3 CMAZ000123 Verbindingskabel 
4 CELC000344 Uitgangkabel brander 
5 CELC000345 Verbindingskabel luchtdruksensor 
6 CELC000348 Ingangkabel brander 
7 CELC000349 Verbindingskabel waterdruksensor 
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30 TECHNISCHE KENMERKEN 

Model BioClass 
HM 10 

BioClass 
HM 16 

BioClass 
HM 25 

BioClass 
HM 43 

Nominaal vermogen kW 10,1 15,6 25,3 42,7 

Rendement bij maximaal nominaal 
vermogen. Volgens EN 303-5 % 93,5 93,5 95 94 

Nuttig minimaal vermogen. kW 2,9 4,2 6,9 11,4 

Rendement bij minimaal vermogen. % 89,5 88,5 92 94,5 

CO bij maximaal vermogen. (10% O2) mg/m3 110 120 45 25 

VOS (vluchtige organische stoffen) bij 
max. vermogen. (10% O2) 

mg/m3 7 6 <5 <5 

Gehalte deeltjes bij max. vermogen 
(10% O2) 

mg/m3 25 25 20 20 

CO bij minimaal vermogen. (10% O2) mg/m3 250 460 240 60 

VOS (vluchtige organische stoffen) bij 
min. vermogen. (10% O2) 

mg/m3 15 20 5 <5 

Klassering (volgens EN 303-5) - Klasse 5 

Max. werkingsdruk bar 3 

Max. werkingstemperatuur ºC 95 

Waterinhoud liter 46 55 73 104 

Min. trek schoorsteen mbar 0,10 

Max. trek schoorsteen mbar 0,20 

Elektrische voeding - 230 V~, 50 Hz, 1,5 A 

Diameter rookafvoerbuis mm 125 125 150 150 

Brandstof - Pellets 6-8 mm 
Max. lengte 35 mm. 

Max. watergehalte brandstof % 7 

Min. retourtemperatuur ºC 25ºC 

Ladingverlies water (dT = 20K) mbar 30 70 140 180 

Elektrisch vermogen in wachtmodus W 7 

Gewicht (netto) Kg 190 211 300 368 
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31 ALARMCODES 

De BioClass HM-ketel is voorzien van een elektronische controle-bediening waarmee, via een 
permanente zelftest, werkingsfouten van de ketel kunnen worden opgespoord. Als die elektronische 
controle een storing aantreft, meldt hij dat via een alarmcode die op het scherm knippert. De 
mogelijke alarmcodes zijn hieronder opgesomd: 

COD. ALARM ACTIE 

E-01 Ketelsonde Sc circuit open. Ketelsonde beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om ze te vervangen. E-02 Kortsluiting ketelsonde Sc. 

E-03 SWW-sonde Sa circuit open. SWW-sonde beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om ze te vervangen. E-04 SWW-sonde Kortsluiting Sa  

E-05 Oververhitting brandstoftoevoer, Te 

De brandstoftoevoerbuis heeft de veilige temperatuur van 80°C 
overschreden en de werking wordt geblokkeerd. Om te 
deblokkeren moet u wachten tot de temperatuur van de 
aanvoerbuis tot 80°C daalt en dan op de toets drukken die in de 
veiligheidsthermostaat is ingebouwd en die zich aan de aankomst 
van brandstof van de ketel bevindt, en RESET aanraken op het 
instrumentenbord van de ketel.  
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-06 Fout bij de ontsteking. 

Brandstofinhoud nakijken in de reservebak. 
Toevoerschroef kalibreren. 
Indien deze waarschuwing zich herhaalt, belt u de technische 
dienst. 

E-07 Fout bij aanvang van de "Reiniging 
assen". Deze alarmen worden actief als het assenreinigingssysteem van de 

brander slecht werkt. 

Indien deze waarschuwing aanhoudt, belt u de technische 
hulpdienst. 

E-08 Fout bij de "Reiniging assen". 

E-09 Fout eindschakelaar FCp "Reiniging 
assen". 

E-10 Oververhitting van de ketel. 

De ketel heeft de veilige temperatuur van 100°C overschreden en 
de werking wordt geblokkeerd. De ketel wordt automatisch 
gedeblokkeerd als de keteltemperatuur onder 90°C daalt.  
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-11 Veiligheidsthermostaat, Ts. 

Het ketelwater heeft de veiligheidstemperatuur van 110°C 
overschreden. De ketel wordt geblokkeerd. Om hem te 
deblokkeren, drukt u op de knop van de veiligheidsthermostaat als 
de temperatuur gedaald is. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-12 Verwijdering van de brander, FCq 
Kijk of de brander correct in de ketel zit. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-13 Onvoldoende lage druk. Ga na of de luchtdruksensor, de brander en de aslade goed werken 
en aangesloten zijn. En of ze correct in de ketel geplaatst zijn.  
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-14 Daling luchtdruk. 

E-15 Onvoldoende lage druk voor 
voorreiniging. 

Ga na of de brander en de aslade correct in de ketel zijn geplaatst. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-18 Fout waterdruksensor. 
De waterdruksensor is beschadigd of afgekoppeld. Neem contact 
op met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om hem 
te vervangen. 
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COD. ALARM ACTIE 

E-19 Lage waterdruk 

De waterdruk van de installatie ligt onder de minimale druk die 
ingesteld is in parameter P.19 van het "Technisch menu" (standaard 
0,5 bar). De ketel wordt geblokkeerd. Om hem te deblokkeren moet 
de installatie gevuld worden tussen 1 en 1,5 bar. 
Dat alarm kan in werking treden als het ketelwater geledigd is of als 
de installatie een lek vertoont. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-20 Afwijking veiligheidsventiel. 

De waterdruk van de installatie ligt boven 3,5 bar. Het 
veiligheidsdrukventiel is beschadigd. De ketel wordt geblokkeerd 
tot de druk van de installatie onder 2,5 bar ligt. 
De installatie moet geledigd worden tot de druk van de installatie 
tussen 1 en 1,5 bar ligt. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-21 Fout  luchtdruksensor. 
De luchtdruksensor is beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om hem te 
vervangen. 

E-22 Overdreven lage druk in de woning. 

De lage druk in de woning is overdreven. De brander wordt 
geblokkeerd tot de lage druk in orde is. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-23 Overdreven luchtoverdruk in de woning. 

De luchtoverdruk in de woning is overdreven. De brander wordt 
geblokkeerd tot de lage druk in orde is. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-25 Gebrekkige kalibratie. 
De kalibratiewaarde werd niet ingevoerd of staat op Off. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-26 Communicatiefout met de Systeem Voor 
Automatische Vulling CVS. 

Er is een communicatiefout opgetreden tussen de ketel en de 
automatische aanvoermodule en de werking van de automatische 
aanvoermodule is geblokkeerd. Als de communicatie hersteld is, 
wordt de werking van de automatisch aanvoermodule automatisch 
gedeblokkeerd. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-27 Blokkering Systeem Voor Automatische 
Vulling CVS. 

Het aantal opeenvolgende brandstofaanvoercycli werd 
overschreven en de werking van de Systeem Voor Automatische 
Vulling CVS werd geblokkeerd. Kijk de automatische 
brandstofaanvoerinstallatie na om er zeker van te zijn dat die niet 
leeg is of dat de brandstof niet afgesloten is. 
Om het alarm te deblokkeren drukt u op RESET op het 
instrumentenbord van de ketel. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-28 Overdruk water. 

Dat betekent dat de waterdruk van de ketel boven 2,5 bar ligt en 
waarschuwt dat de installatie in overdruk werkt. De werking van de 
ketel WORDT NIET geblokkeerd. 
Om de normale werking van de ketel te herstellen, moet die 
geledigd worden tot de druk naar 1 tot 1,5 bar daalt. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-29 Sensor brandstofpeil. 

De sensor van het brandstofpeil van de Systeem Voor 
Automatische Vulling CVS is beschadigd of afgekoppeld. Neem 
contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst 
om ze te vervangen. 

E-30 Aanvoersonde Sr1 circuit open. Aanvoersonde Sr1 beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om ze te 
vervangen. E-31 Kortsluiting aanvoersonde Sr1. 

E-32 Aanvoersonde Sr2 circuit open. Aanvoersonde Sr2 beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op 
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E-33 Kortsluiting aanvoersonde Sr2. 
met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om ze te 
vervangen. 

E-34 Externe sonde Sext circuit open.  Externe sonde Sext beschadigd of afgekoppeld. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst om ze te 
vervangen. E-35 Kortsluiting externe sonde Sext. 

E-36 Slechte verwisseling DIP-switch. 
De DIP-switch is vervangen als de ketel was aangesloten op het 
elektriciteitsnet. De ketel wordt geblokkeerd. Om hem te 
deblokkeren, moet u hem afsluiten en een andere keer aansluiten. 

E-37 Communicatiefout met de hydraulische 
BIO Kit. 

Communicatiefout tussen de ketel en de bediening van de 
hydraulische BIO Kit. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-38 Onvoldoende lage druk in de woning. 

Ga na of de luchtdruksensor, de brander en de aslade correct 
geplaatst zijn in de ketel. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-39 De ventilator werkt niet snel genoeg. 
Onjuiste werking ventilator. 

Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-40 Abrupte daling ventilatorsnelheid. 

E-41 Duurzame daling ventilatorsnelheid. 

E-42 Communicatiefout met de hydraulische 
BIO Kit. 

Communicatiefout tussen de ketel en de elektrische kaart van de 
hydraulische BIO Kit. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische 
hulpdienst als het alarm aanhoudt. 

E-43 Aslade vol. 

Waarschuwing volle aslade. De ketel blijft normaal werken. Om de 
waarschuwing te herstellen moet u de aslade ledigen en de teller 
van de "Lediging aslade" van het "Gebruikersmenu" (zie "Toestand 
aslade") weer opstarten. 

E-44 Onderhoud ketel 
Waarschuwing om de ketel te onderhouden. Neem contact op met 
het dichtstbijzijnde officiële hulpdienst om de ketel periodiek te 
laten onderhouden.  

E-45 Sonde BT vat Sbt circuit open. Sonde van de inertietank BT beschadigd of afgekoppeld. Neem 
contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische hulpdienst 
om ze te vervangen. E-46 Kortsluiting sonde BT vat. 

E-47 Communicatiefout met de sensor 
brandstofniveau 

Communicatiefout tussen de ketel en de printplaat (PCB) van het 
brandstofniveau 

Indien dit alarm aanhoudt , neem dan conact op met de 
dichtstbijzijnde officiële technische dienst . 

E-48 Laag niveau van de brandstof in de 
voorraadtank . 

Wanneer de pelletreservoir ongeveer zonder brandstof is  
(brandreserve) , zal de ketel normaal blijven werken. Vul de 
pelletreservoir tot de sensor de alarmwaarschuwing herstelt 

E-49 De pelletreservoir is leeg . 
De pelletreservoir heeft geen pelletvoorraad meer . De ketel stopt 
de werking om te voorkomen dat de schroef leeg draait .Vul de 
pelletreservoir om de werking van de ketel te herstellen . 

E-50 
Het vacuum transportsysteem CVS en de 
sensor pelletniveau zijn met elkaar 
verbonden . 

Het CVS vacuum transportsysteem en de pelletniveaudetectie-
eenheid zijn met elkaar verbonden op het moederbord van de ketel 
. 

Neem contact op met de dichtstbijzijnde officiële technische dienst 
om een van de delen te ontkoppelen. 
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